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césped natural
cubiertas ajardinadas impermeabilizadas

1. Césped natural
2. Lámina nodular drenante especial césped natural
3. Lámina impermeabilizante DRY80/DRY120.
4. Cemento cola clase C2 S1/S2
5. Soporte

Para asegurar la máxima estanqueidad, y evitar todo 
tipo de filtraciones, las láminas DRY80/DRY120 
permiten la total impermeabilización sobre cualquier 
sustrato donde se vaya a colocar césped natural 
como acabado final. 
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Soporte

Lámina impemeabilizante DRY80/DRY120

Lámina nodular

Césped natural

Cemento cola clase C2 S1/S2

impermeabilización 
con césped natural

lámina DRY80/DRY120
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1. Césped artificial
2. Adhesivo SEALPLUS*
3. Banda de unión JOINT* 
4. Lámina especial drenante para césped artificial. 
5. Lámina impermeabilizante DRY80/DRY120.
6. Cemento cola clase C2 S1/S2
7. Soporte

* MATERIALES ÚNICAMENTE UTILIZADOS 
    PARA REALIZAR LAS UNIONES DEL CÉSPED ARTIFICIAL

césped artificial

cubiertas ajardinadas impermeabilizadas
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Dada la gran versatilidad de  las láminas DRY80/
DRY120 podemos impermeabilizar y drenar espacios 
exteriores ajardinados con acabado en césped 
artifical, asegurando un resultado perfecto en este 
tipo de soluciones constructivas. 
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Soporte

Lámina impemeabilizante DRY80/DRY120

Banda de unión

Adhesivo SEALPLUS
Césped artificial

Cemento cola clase C2 S1/S2

Lámina drenante césped artificial

JOINT

impermeabilización 
con césped artificial

lámina DRY80/DRY120
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