
impermeabilização / desolidarização / insonorização / barreira de vapor

1. Suporte
2. Cimento cola classe C2 S1/S2
3. Lâmina ACU200
4. Adesivo SEALPLUS
5. Banda de união DRY50 BANDA
6. Pavimento

ACU200: lâmina produzida com a tecnologia de extrusão mais recente para o fabrico de compósitos. É formada por 4 camadas 
diferentes que oferecem multifuncionalidade para a lâmina, tanto em interiores como em exteriores. Sistema ideal para impermeabilizar, 
desacoplar, reduzir o ruído de impacto e compensar a pressão do vapor do suporte.

ACU200 sistema multifunções exteriores e interiores

lâmina ACU200
2 mm  950 g/m2

multifunções
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DUPLA VEDAÇÃO 
COM SEALPLUS

ATESTADO 
COM BANDA



Adesivo especial 
para juntas

referência descrição apresentação

SEAL PLUS 6 Balde de 6 kg
544010670

SEAL PLUS 0600 Blister de 600 ml

544012858

Lâmina multifunções

referência descrição apresentação

544010229 ACU200 20 Rolo de 1,5 m x 20 m (30 m2)

544010212 ACU200 10 Rolo de 1,5 m x 10 m (15 m2)

544010205 ACU200 5 Rolo de 1,5 m x 5 m (7,5 m2)

Faixa perimétrica 
autoadesiva de espuma 
de polietileno para evitar 
pontes acústicas

referência descrição apresentação

544010755 ACU BAND Rolo de 48 mm x 20 m 

Fita autoadesiva para 
tapar juntas, fabricada 
com geotêxtil para uma 
melhor aderência 
ao cimento

referência descrição apresentação

544015217 CINTEX 50 Rolo de 5 cm x 50 m

Reforço impermeável para 
ângulos interiores e 
exteriores

referência descrição apresentação

544010632 DRY80 CORNERIN 2 uns. por saco

544010663 DRY80 CORNEROUT 2 uns. por saco

Banda de união
perimétrica

referência descrição apresentação

544010168 DRY80 BANDA 50 Rolo de 0,48 m x 30 m 

544010182 DRY80 BANDA 40 Rolo de 0,38 m x 30 m

544010175 DRY80 BANDA 30 Rolo de 0,29 m x 30 m

544010151 DRY80 BANDA 20 Rolo de 0,18 m x 30 m

Banda impermeável 
de união para as juntas

referência descrição apresentação

544010113 DRY50 BANDA 13X30 Rolo de 30 m x 12,7 cm (1 un.)

544010120 DRY50 BANDA 13X5 Rolo de 5 m x 12,7 cm (1 un.)

Rendimento prático de un blister 600 ml ≈ 4-5 m2 de superficie.
Rendimento teórico de 600 ml ≈ 4,5-5 metros lineares de junta.

RENDIMENTO
COBERTURAS

Rendimento prático de um balde de 6 kg ≈ 35-40 m2 de superficie.
Rendimento teórico de 1 kg ≈ 6-6,5 metros lineares de junta.

RENDIMENTO
COBERTURAS

ACU200
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