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DRY40 & DRY50: membranas impermeabilizantes para pequenas superfícies exteriores até 15 m2. São coladas com uma fina 
camada de cimento cola C2 S1/S2 sob revestimentos de pavimentos e paredes. Consiste numa membrana polimérica com EVAC, 
na sua composição, e extrudida com fibras de tecido não tecido para uma ótima aderência com o cimento cola utilizado na sua 
instalação como membrana colada. Asseguram uma impermeabilização totalmente estanque e proporcionam também um efeito 
de barreira de vapor. 

para coberturas/terraços/varandas/pátiosDRY40&DRY50

1. Suporte
2. Cimento cola classe C2 S1/S2
3. Lâmina DRY40 (até 7 m2)
     Lâmina DRY50 (até 15 m2)
4. Pavimento

Superfícies 
até

15 m2

lâmina 
DRY40

lâmina 
DRY50

0,47 mm  290 g/m2 0,52 mm  335 g/m2

EN 13956:2012EN 13956:2012

IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS

PARA SUPORTES 
COM UMA 
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Lâmina multicapa de 
impermeabilização de
espacios exteriores de
hasta 15 m2 e interiores

referência    descrição apresentação

544010090 DRY50  30 Rolo de 1,2 m x 30 m (36 m2)

544010076 DRY50  5 Rolo de 1,2 m x 5 m (6 m2)

544010106 DRY50  450 Rolo de 1,5 m x 30 m (45 m2)

544010083 DRY50  75 Rolo de 1,5 m x 5 m (7,5 m2)

DRY50 

 

Reforço impermeável 
para ângulos tanto 
exterior como interior

referência    descrição apresentação

544010793 DRY50 CORNERIN 2 uns. por saco 

544010809 DRY50 CORNEROUT 2 uns. por saco 

Banda impermeável 
de união para as juntas

referência descrição apresentação

544010113 DRY50 BANDA 13X30 Rolo de 30 m x 12,7 cm (1 ud.)

544010120 DRY50 BANDA 13X5 Rolo de 5 m x 12,7 cm (1 ud.)

544010144 DRY50 BANDA 30X30 Rolo de 30 m x 30 cm (1 ud.)

544010137 DRY50 BANDA 30X5 Rolo de 5 m x 30 cm (1 ud.)

DRY40 
Lâmina multicapa de 
impermeabilização para 
espacios exteriores 
de hasta 7 m2 e interiores

referência descrição apresentação

544010618 DRY40 450 Rolo de 1,5 m x 30 m (45 m2)

544010625 DRY40 75 Rolo de 1,5 m x 5 m (7,5 m2)

1. Suporte
2. Cimento cola classe C2 S1/S2
3. Lâmina DRY40 (até 7 m2)
     Lâmina DRY50 (até 15 m2)
4. Pavimento

Adhesivo especial 
para juntas

referência   descrição apresentação

SEAL PLUS 6 Balde de 6 kg
544010670

SEAL PLUS 0600 Blister de 600 ml

544012858
Rendimento prático de un blister 600 ml ≈ 5-6 m2 de superficie.
Rendimento teórico de 600 ml ≈ 5,5-6 metros lineares de junta.

RENDIMENTO
SUPERFICIES

Rendimento prático de um balde de 6 kg ≈ 40-45 m2 de superficie.   
Rendimento teórico de 1 kg ≈ 7-7,5 metros lineares de junta.

RENDIMENTO
SUPERFICIES

EN 13956:2012

EN 13956:2012


