
SUMI LEVEL

SCARICO A SCOMPARSA SUMI LEVEL: lo scarico, a base quadrangolare, presenta le stesse caratteristiche tecniche del piatto 
doccia level e della canalina lineare level. Anche in questo caso l’acqua viene raccolta attraverso la fuga perimetrale aperta 
dell’elemento e mediante la pendenza interna allontanata verso lo scarico. Il sumi level è ideale per chi desidera coniugare la massima 
funzionalità all’estetica più esclusiva.

PATENTE N°: ES 2585849EN 14527:2016

DOCCE IN CERAMICA



referenza descrizione misure base spazio del rivestimento

544015361 SUMI LEVEL 20 23,8 x 23,8 cm 20 x 20 cm

544015606 SUMI LEVEL 30 33,8 x 33,8 cm 30 x 30 cm

544015903 SUMI LEVEL 40 43,8 x 43,8 cm 40 x 40 cm

SUMI LEVEL
SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI ELEMENTI SU MISURA

31 2 4

SPECIALE
mobilità ridotta

  condizione da soddisfare:
· Pendenza ≤ 2% (secondo CTE).
· Pavimento antiscivolo 
  (secondo UNE 41901:2017 EX)

Include: 

1.  Elemento sumi level provvisto di flange 
impermeabili perimetrali termosaldate 
realizzate con lamina DRY50 
2. Sifone level 
3. Lamina DRY50 de 1,5 x 2 m
4. Chiave per rimozione piastrella di 
copertura




