
WALK LEVEL terraços/piscinas/instalações desportivas/centros wellness

CANAL DE DRENAGEM PRÉ-FABRICADA REVESTÍVEL WALK LEVEL: Um sistema pré-fabricado de canal de drenagem para revestir 
com pavimento 100% estanque que permite a evacuação da água superficial. Adequado para superfícies pavimentadas em ambientes 
internos e externos. Uma solução construtiva eficiente e de elegante estética final. De fácil instalação e manutenção, oferecendo 
segurança e garantia ao sistema DRY. O sistema é composto por uma série de elementos que, uma vez aplicados, formam um 
canal de drenagem para piscinas e terraços, pronto para ser revestido com pavimento. Todas as peças do sistema walk level estão 
disponíveis para dois tamanhos de tijoleira de cerâmica: 15 cm e 30 cm.

_ Canal dotado de duas abas 
de lâmina impermeabilizadora 
termovedada de 20 cm de largura.

_ Perfis de PVC de fixação de 
peça cerâmica de 1 m x 29 mm.  

O número de perfis irá em função 
do total de metros lineares do 
projeto.

CONSTITUINTES

CANAL DE DRENAGEM PRÉ-FABRICADA REVESTÍVEL

PATENTE N°: ES 2585849



ENCONTRO COM A LÂMINA 
RESOLVIDO, Á QUE DISPÕE 
DE DUAS ABAS DE LÂMINA 
DRY50 TERMOVEDADA.

DESNÍVEIS INTERIORES 
EM V QUE PERMITEM UM 
ESCOAMENTO RÁPIDO E 
FÁCIL

ESPESSURA MÍNIMA

CANAIS COM 
REVESTIMENTO ESPECIAL 
DE PROTEÇÃO CONTRA A 
RADIAÇÃO UV

ACABAMENTO EM 
POLIURETANO DE ALTAS 
PRESTAÇÕES

FACILIDADE DE MONTAGEM 
UNIÃO PERFEITA E SEGURA 
DAS JUNTAS ENTRE OS 
ELEMENTOS.

TOTAL ESTANQUIDADE 
DAS JUNTAS
MEDIANTE VEDAÇÃO COM 
ADESIVO 
REVESTECHflex

55 mm

20 cm

20 cm

GARANTIA 
DE ACABAMENTO 
DE QUALIDADE 
REVESTECH



Canal de 95 cm de comprimento com desnível interno 
em V. Inclui: lâmina impermeabilizadora DRY50 
termosselada sobre as abas do canal.

referência descrição

544019680 WALK LEVEL CHANNEL 15 cm

544019826 WALK LEVEL CHANNEL 30 cm

Peça de drenagem com desnível interno em V, 
capacidade de descarga de 1,38 l/seg. e saída 
Ø 63 mm macho. Inclui: lâmina impermeabilizadora 
DRY50 termosselada nas abas do canal e um sistema 
de drenagem especialmente concebido para este 
sistema que suporta altas pressões e é resistente aos 
produtos habitualmente utilizados em piscinas.

referência descrição

544019772 WALK LEVEL DRAIN 15 cm

544019918 WALK LEVEL DRAIN 30 cm

Peça de ajuste disponível em vários comprimentos 
e com desnível interno em V. Inclui: lâmina 
impermeabilizadora DRY50 termosselada nas 
abas do canal. Como peça de remate da instalação, 
encontra-se disponível nos tamanhos seguintes: 
15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 e 85 cm.

referência descrição

544019697 WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 15 CM

544019833 WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 30 CM

544019703 WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 15 CM

544019840 WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 30 CM

544019710 WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 15 CM

544019857 WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 30 CM

544019727 WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 15 CM

544019864 WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 30 CM

544019734 WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 15 CM

544019871 WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 30 CM

544019741 WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 15 CM

544019888 WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 30 CM

544019758 WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 15 CM

544019895 WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 30 CM

544019765 WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 15 CM

544019901 WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 30 CM

Peça de drenagem com capacidade de descarga de 
0,68 l/seg. e saída lateral Ø 50 mm macho.
Inclui: lâmina impermeabilizadora DRY50  
termosselada nas abas do canal e um sistema de 
drenagem especialmente concebido para este sistema 
que suporta altas pressões e é resistente aos produtos 
habitualmente utilizados em piscinas.

referência descrição

596350168 WALK LEVEL LATERAL DRAIN 15 cm

596350175 WALK LEVEL LATERAL DRAIN 30 cm

Peça de esquina com desnível interno em V. 
Inclui: lâmina impermeabilizadora DRY50  
termosselada nas abas do canal.

referência descrição

544019789 WALK LEVEL CORNER 15 cm

544019925 WALK LEVEL CORNER 30 cm

Peça de esquina com desnível interno em V. 
Inclui: lâmina impermeabilizadora DRY50 
termosselada nas abas do canal.

referência descrição

596350441 WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 15 cm

596350458 WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 30 cm

Peça de drenagem em esquina com capacidade de 
descarga de 1,38 l/seg. e saída Ø 63 mm macho.
Inclui: lâmina impermeabilizadora DRY50 
termosselada nas abas do canal e um sistema de 
drenagem especialmente concebido para este sistema 
que suporta altas pressões e é resistente aos produtos 
habitualmente utilizados em piscinas.

referência descrição

544019796 WALK LEVEL CORNER DRAIN 15 cm

544019932 WALK LEVEL CORNER DRAIN 30 cm

COMPONENTES DO SISTEMA WALK LEVEL:



Terminal de começo do canal. 
Inclui: lâmina impermeabilizadora DRY50 
termosselada nas abas do canal.

referência descrição

544019802 WALK LEVEL SIDE A 15 cm

544019949 WALK LEVEL SIDE A 30 cm

Terminal de fecho do canal. 
Inclui: lâmina impermeabilizadora DRY50 
termosselada nas abas do canal.

referência descrição

544019819 WALK LEVEL SIDE B 15 cm

544019956 WALK LEVEL SIDE B 30 cm

SISTEMA DE UNIÃO DAS PEÇAS:

ADESIVOS

1 2 3 4 5

SEALPLUS 6

SEALPLUS 0600

Balde de 6 kg.
Ref. 544010670

REVESTECHFlex
Cartucho de 300 ml.
Ref. 544015323

Adesivo para juntas de 
união sobrepostas entre 
as abas das peças 
WALK LEVEL e a lâmina 
impermeabilizadora 
do resto do substrato.

Adesivo para a vedação 
de uniões entre peças 
WALK LEVEL e 
colagem entre a 
cerâmica e os perfis 
de PVC.

Blister de 600 ml.
Ref. 544012858

Rendimento: de 5,5 a 6 m.

Rendimento: 8 m. de canal.

Rendimento: 25 a 30 m.

COMPONENTES DO SISTEMA WALK LEVEL:




