FICHA TECNICA

ECODRYS80

Descricdo

Lamina Eco-responséavel para impermeabilizacdo sob protecao de espacos exteriores e coberturas planas
transitaveis e nao transitaveis, tais como: terragos, telhados, varandas e patios.
E composta por um membrana polimérica de poliolefinas termoplasticas de alto desempenho CPE (Polimero
circular baseado em EVA), resultantes da transformacéao e tratamento de matérias-primas de economia

circular, e extrudidas sobre fibras de poliéster.

Referéncia Descricao Apresentacao

596351875 ECODRY80 30 Rolo de 1,5 m x 30 m (45 m?)
596351882 ECODRYS80 20 Rolo de 1,5 m x 20 m (30 m?)
596351899 ECODRY80 10 Rolo de 1,5 m x 10 m (15 m?)
596351905 ECODRY80 5 Rolo de 1,5 m x5 m (75 m?)
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1170/015-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012

Caracteristicas Ensaio Unidade Tolerancia Valor
Peso EN 1849-2 g/m2 MDV: -5% e +10% 625
Espessura EN 1849-2 mm MDV: -5% e +10% 0,80
A EN 1928
Resisténcia a agua Mét B PASA
PSRN - . MLV L =800 L =800
Resisténcia a tracao EN 12311-2 Mét. A N/50 mm MLV T = 300 T=300
MLV L = 27 L=27
— A 0,
Alargamento EN 12311-2 Mét. A %) MLV T = 230 T-230
Sobreposicdes forga (cisalhamento) EN 12317-2 N/50 mm MLV = 770 770
Resisténcia ao impacto EN 12691 Mét.A mm MLV <200 200
Resisténcia a carga estética EN 12730 Mét.C Kg MLV = 20 20
Flexibilidade a baixa temperatura EN 495-5 °C MLV = -40 -40
Reacdo ao fogo EN 13501-1 Euroclases E
Comprimento EN 1848-2 m MDV: -0% e +5% 5 10,
' 20e 30
Largura EN 1848-2 m MDV: -0,5% e +1% 15
Defeitos visiveis EN 1850-2 mm PASA
Rectidao EN 1848-2 mm MLV g = 50 50
Planicidade EN 1848-2 mm MLV p =10 10
. ) ) MLV L=-0.2 L=-02
— 0 ’ g
Estabilidade dimensional EN 1107-02 %o MLV T < -05 T--05

MLV: Valor Estabelecido pelo fabricante (durante ensaio). MDV: VValor Declarado pelo fabricante (acompanhado de tolerancia).

Conservacao

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, en local corretamente ventilado e a temperatura maxima de 30°C.

Proteger da exposicao directa a luz.
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