
Membrane d’étanchéité EVAC, DRY50, avec BONDE POUR LA DOUCHE DE CHANTIER
SIPHOÏDE ((CONVERTIBLE EN BONDE NON SIPHOÏDE) intégrant une sortie HORIZONTALE
de 50 mm.  Grille et caniveau en acier inoxydablee AISI 304. Le nouveau système de 
thermosoudure de la natte d’étanchéité au couvercle de la bonde garantit l’étanchéité, évitant 
ainsi les erreurs lors de l’installation de l’évacuation. Il permet également de faire pivoter la 
bonde siphoïde à 360O pour faciliter le raccordement au tuyau d’évacuation.

Kit de bonde siphoïde FLAT avec une grille à encastrer de 10,7 x 10,7 cm et une membrane
étanche scellée à la bonde pour garantir le point le plus critique.

Description

Produit

DRY50 SUMI FLAT LUXE

FICHE TECHNIQUE

DRY50 
SUMI FLAT LUXE

65 mm.

hauteur
horizontale (Ø 40/50_ 30 litres/minute).   
sorties

référence description
dimensions de
la membrane

544010373 DRY50 SUMI FLAT LUXE 025 0,5 x 0,5 m

544010328 DRY50 SUMI FLAT LUXE 144 1,2 x 1,2 m

544010335 DRY50 SUMI FLAT LUXE 225 1,5 x 1,5 m

544010342 DRY50 SUMI FLAT LUXE 240 1,2 x 2 m

544011424 *DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D 1,2 x 2 m

544010359 DRY50 SUMI FLAT LUXE 300 1,5 x 2 m

544011561 *DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D 1,5 x 2 m

544010366 DRY50 SUMI FLAT LUXE 375 1,5 x 2,5 m

544011578 *DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D 1,5 x 2,5 m

OPTIONNEL SUPPORT FLAT
Socle avec pieds réglables en hauteur 
pour mise à niveau et installation facilitée.

référence description

544018874 SUPPORT FLAT

Emplacement de la bonde sur la membrane DRY50: 

Centrée
rectangulaire

Centrée
carrée

Excentrée 
horizontale

*Excentrée 
verticale
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Caractéristiques Méthode de la valeur de ensayo Unité idad Valeur or

Hauteur bonde mm 65

Sortie bonde                                                                                                                                 Horizontale

Diamètre de sortie bonde mm Ø 40/50 H

Vitesse d’évacuation bonde ISO TC 138/SC 1604 l/s 0,50 

Mesures de la grille cm 11x11

Effets des produits chimiques
Résistance aux produits habituellement utilisés pour les revêtements céramiques,
lors du nettoyage et de l’entretien.

Matériaux
Bonde: ABS
Grille: Acier Inoxydable AISI 304. Finition électropolie.

Union membrane / bonde: scellement

 Caractéristiques Méthode de la valeur Unité Tolérance Valeur

Longueur m -0,5% et +1% 0,5/1,2/1,5/2,0/2,5

Largeur m -0,5% et +1% 0,5/1,2/1,5

Poids EN 1849-2 g/m2 -5% et +10% 335

Épaisseur EN 1849-2 mm -5% et +10% 0,52

Etanchéité à l’eau EN 1928 Méth. B APPROUVÉ

Résistance à l’eau du chevauchement
avec de la colle cimenteuse C2

Colonne d’eau 1m/24 h ÉTANCHE

Effets des produits chimiques Résistance aux produits habituellement utilisés pour les revêtements céramiques

Composition Membrane d’étanchéité de polyoléfines thermoplastiques extrudée sur des fibres de polyester non tissées

Couleur Jaune

Marquée CE selon norme EN 13956:2012

MEMBRANE DRY50

BONDE ET GRILLE

marquée CE. EN 13956:2012

FICHE TECHNIQUE

DRY50 
SUMI FLAT LUXE

MEMBRANE COUVERTE PAR
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FICHE TECHNIQUE

DRY50 
SUMI FLAT LUXE
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Mesures de la grille SUMI FLAT LUXE

Mesures de l’élévateur del SUMI FLAT LUXE

Mesures de la bonde FLAT
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