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Membrana flexibila din poliolefine pentru hidroizolatia si decuplarea zonelor exterioare si teraselor tranzitabile
si netranzitabile cum ar fi: terase, cornise, balcoane si curti interioare. Suportul trebuie sa aiba o umiditate
reziduala ≤5%,  atat in cazul constructiilor noi, cat si in cazul reamenajarilor. Fabricata dintr-o membrana de 
EVAC extrudata pe fibre de poliester / polipropilena. Membrana este special proiectata pentru lipirea directa 
pe suportul existent, drenand vaporii de apa si evitand aparitia de bule, Ambele fete asigura o aderenta 
optima la adezivul de gresie tip C2 S1/S2 folosit la instalarea sa ca membrana complet lipita de suport. 
Montajul membranelor se face una langa alta, sigilandu-se cu ajutorul benzii DRY50 BANDA si adezivul 
SEALPLUS.
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Referinţă Denumire Tip ambalare

544010069 DRY120 30 Rola de 1,5 x 30 m (45 m2)

544010052 DRY120 20 Rola de 1,5 x 20 m (30 m2)

544010045 DRY120 10 Rola de 1,5 x 10 m (15 m2)

544010038 DRY120 5 Rola de 1,5 x 5 m (7,5 m2)

Caracteristici Metoda de testare Unitate Toleranta Valoare

Etanseitate EN 1928  Met. B ADMIS

Rezistenta la tractiune EN 12311-2 Met. A N/50 mm        
MLV L ≥ 560 
MLV T ≥ 400

L=560
T=400

Intindere EN 12311-2 Met. A %
MLV L ≥ 51,5            
MLV T ≥ 76,1

L=51,5
T=76,1

Rezistenta lipiturii la forfecare EN 12317-2 N/50 mm MLV≥ 160 160

Rezistenta la impact EN 12691 Met.A mm MLV ≥ 150 150

Rezistenta la sarcina statica EN 12730 Met.C Kg MLV ≥ 20 20

Maleabilitate la temperatura scazuta EN 495-5 oC MLV ≤ -35 -35

Lungime EN 1848-2 m MDV: -0% și +5% 5, 10, 20 și 30

Latime EN 1848-2 m MDV: -0,5% și +1% 1,5

Greutate EN 1849-2 g/m2 MDV: -5% și +10% 525

Grosime EN 1849-2 mm MDV: -5% și +10% 1,25

Defecte vizibile EN 1850-2 mm ADMIS

Rectiliniaritate EN 1848-2 mm MLV g ≤ 10 g=10

Stabilitatea dimensională EN 1107-2 %
MLV: L ≤ -0.6
MLV: T ≤ 0,2

L=-0,6         
T=-0,2

Efectele produselor chimice
APA, APA SARATA (clorura de sodiu NaCl 10 %), VAR 
STINS (solutie saturata de hidroxid de calciu Ca(OH)2),
acid sulfuric H2SO3 , 5%-6%.

EN 13956 
Apdo. 5.2.4 
(EN 1847)

Valorile nu variaza semnificativ.

Planeitate EN 1848-2 mm MLV p ≤ 10 p < 10

Se depoziteaza in ambalajul original, inchis, ferit de umezeala, intr-un spatiu ventilat corespunzator, la o temperatura maxima de 40°C. 
A se feri de expunerea directa la soare.
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