
   

Kit de bonde BASIC et grille linéaire de 61 mm de large avec finition perforée 
et membrane d’étanchéité. bonde siphoïde (convertible en bonde non siphoïde) pour une 
douche à l’italienne intégrant une sortie horizontale de 50 mm et un réducteur à 40 mm, 
avec une membrane étanche DRY50 de 25 x 25 cm thermosoudée au couvercle de la 
bonde, pour assurer le point le plus critique. Contient aussi, membrane étanche DRY50 
détachée de 1,5 m x 2 m (3 m2) pour imperméabiliser le reste de la douche.

Description

FICHE TECHNIQUE

Composants
1. Bonde 
2. Membrane DRY50 thermosoudée au couvercle de la bonde
3. Couvercle de protection
4. Attrape-cheveux
5. Fixations
6. Adaptateur 
7. Reducteur 50/40
8. Caniveau
9. Grille de acier inoxidable carreaux.
10. Membrane DRY50 de 1,5 m x 2 m.
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Pour plus d’informations sur la membrane,
consultez la fiche technique DRY50.

LINÉAIRE BASIC 
SQUARES

EAD 030436-00-0503

MEMBRANE COUVERTE PAR

BONDE BASIC

Union membrane / bonde: scellement

  Caractéristiques Méthode de la valeur Unité Valeur

Hauteur mm 60

Sortie                                                                                                    Horizontale

Diamètre de sortie mm 40/50H

Vitesse d’évacuation l/s 0,60 

Effets des produits chimiques
Résistance aux produits habituellement utilisés pour les revêtements céramiques, 
lors du nettoyage et de l’entretien.

Couleur Gris

Composition du conduit et 
de l’anneau supérieur

ABS
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cu acoperire ceramica

R

C

1

2

3

500/600/700/800/900/1000/1200 mm

500/600/700/800/900/1000/1200 mm

Ø51 mm

61 mm

         et         Linéaire BASIC SQUARES1 2

    Base du caniveau

 (vue en section)

32 mm

17,2 mm

Ø 51 mm

60 mm

3

Grille carreaux

57 mm

16,6 mm

1,5 mm

 (vue en section)

17,2 mm

GRILLE ET CANIVEAU

Caractéristiques Méthode de la valeur Unité           Valeur

Dimensiones de la grille mm           Voir mesures ci-dessus

Effets des produits chimiques Résistance aux produits habituellement utilisés pour les revêtements céramiques.

  Composition Grille: acier inoxydable AISI 304; Acerinox: acier inoxydable austénitique codé Cr-Ni ACX.

Couleur Gris

Dimensions

CONTIENT: 
Membrane detachée DRY40 de 1,5 x 2 m (3 m2) 
+
1. grille  2. attrape-cheveux  3. caniveau 
4. membrane thermosoudée 
5. bonde  6. adaptateur  7. reducteur

Référence Description Membrane

544018430 LINÉAIRE BASIC SQUARES 50 25 x 25 cm

544018447 LINÉAIRE BASIC SQUARES 60 25 x 25 cm

544018454 LINÉAIRE BASIC SQUARES 70 25 x 25 cm

544018461 LINÉAIRE BASIC SQUARES 80 25 x 25 cm

544018478 LINÉAIRE BASIC SQUARES 90 25 x 25 cm

544018485 LINÉAIRE BASIC SQUARES 100 25 x 25 cm

544018492 LINÉAIRE BASIC SQUARES 120 25 x 25 cm

77,2 mm.
hauteur totale (bonde + grille)

Kit de bonde BASIC et grille linéaire 
6,1 cm de large avec finition perforée et
membrane d’étanchéité DRY50 de 25 x 25 
cm thermosoudée au couvercle de la
bonde. Contient aussi membrane étanche
DRY50 détachée de 1,5 m x 2 m (3 m2) pour 
imperméabiliser le reste de la douche.

LINEAL BASIC SQUARES
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  Description                                    Longueur R           Longueur C

LINÉAIRE BASIC SQUARES 50 498 mm 500 mm

LINÉAIRE BASIC SQUARES 60 598 mm 600 mm

LINÉAIRE BASIC SQUARES 70 698 mm 700 mm

LINÉAIRE BASIC SQUARES 80 798 mm 800 mm

LINÉAIRE BASIC SQUARES 90 898 mm 900 mm

LINÉAIRE BASIC SQUARES 100 998 mm 1000 mm

LINÉAIRE BASIC SQUARES 120 1198 mm 1200 mm

OPTIONNEL SUPPORT NOVO
Socle avec pieds réglables en hauteur pour mise à 
niveau et installation facilitée.

référence description

544019574 SUPPORT NOVO
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