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Évacuation dissimulé sous la pièce céramique LINÉAIRE LEVEL. Il reçoit l’eau à travers une, deux ou quatre pentes et l’évacue à travers les joints 
périmétraux de la pièce céramique, jusqu’à ce qu’elle atteigne la base level et la bonde. Les caractéristiques sont identiques à celles du receveur de 
douche invisible level, excepté le fait que ses dimensions soient plus petites et qu’il s’intègre dans une douche avec des pentes.

Évacuation dissimulé avec base rectangulaire en polyuréthane, bonde siphoïde à sortie horizontale, convertible en bonde non siphoïde, et 
membrane périmétrale DRY50 thermosoudée au pourtour du receveur de douche. Pour des douches avec 1, 2 et 4 pentes.   

Description

Produit

Bonde LEVEL Méthode de la valeur Unité Valeur

Sortie mm Horizontale 40

Diamètre de sortie mm 40

Vitesse d’évacuation
Écoulement conforme à la norme 
UNE-EN 274

l/s 0,58

Matériau Polypropylène

Base LEVEL Norme Unité Valeur

Matériau de remplissage: protection incendie EN 13501-1  E

Revêtement de la pièce: essai de comportement au feu DIN 4102-98 parte 1  B2

Résistance à la compression sans revêtement EN 826 kPa 2000

Module d’élasticité EN 826 kPa 55000

Résistance à la traction EN 1607 kPa 1500

Module d’élasticité EN 1607 kPa 40000

Résistance transversale à la traction EN 12089 kPa 2500

Module de cisaillement EN 12090 kPa 600

Conductivité thermique à 10°C EN 12667 W/mK 0,030*

Températures limites d’utilisation °C -70  +130

*Les valeurs de conductivité thermique ont été définies selon la norme EN 12667, sur 6 semaines à une température de 10 °C en moyenne.

FICHE TECHNIQUE

LINÉAIRE LEVEL

Essai Norme Résultats

TRANSMISSION DE VAPEUR D’EAU (Détermination des Propriétés) UNE-EN 1931:2001 μ = 2496

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU EOTA TR003 Étanche

RÉSISTANCE AUX DOMMAGES MÉCANIQUES. Resistance au 
poinçonnement dynamique

EOTA TR 006 Aucun dommage

RÉSISTANCE AUX DOMMAGES MÉCANIQUES. (perforation)
Résistance au poinçonnement statique

EOTA TR 007 Aucun dommage

RÉSISTANCE À LA FATIGUE EOTA TR 008 Aucun dommage

RÉSISTANCE AUX EFFETS DES BASSES TEMPÉRATURES. (-10°C) 
Poinçonnement dynamique

EOTA TR 006 Aucun dommage

RÉSISTANCE MÉCANIQUE. Résistance au vieillissement dû à la chaleur
(200 jours à 70°C) – (poinçonnement dynamique)

EOTA TR 011 Aucun dommage

RÉSISTANCE À LA FATIGUE. Résistance au vieillissement dû à la chaleur 
(200 jours à 70°C)

EOTA TR 011 et EOTA TR 008 Aucun dommage

RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT DÛ À L’EAU. 
Résistance au vieillissement (poinçonnement)

EOTA TR 012 et EOTA TR 004 Aucun dommage
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FICHE TECHNIQUE

LINÉAIRE LEVEL

MEMBRANE DRY50

Caractéristiques Méthode de la valeur Unité Tolérance Valeur

Etanchéité à l’eau EN 1928  Méth. B APPROUVÉ

Résistance à la traction EN 12311-2 Méth. A N/50 mm
MLV L ≥ 395
MLV T ≥ 130

L=395        
T=130

Allongement EN 12311-2 Méth. A %
MLV L ≥ 23        
MLV T ≥ 190

L=23       
T=190

Chevauchements résistance 
(cisaillement)  

EN 12317-2 N/50 mm MLV ≥ 110 110

Résistance aux chocs EN 12691 mm PND

Résistance à la charge statique EN 12730 Méth. B Kg MLV ≥ 20 =20

Flexibilité à basse température EN 495-5 °C MLV ≤ -40 -40

Réaction au feu EN 13501-1 Euroclases F

Longueur EN 1848-2 m MDV: -0% et +5% 5 et 30

Largeur EN 1848-2 m MDV: -0,5% et + 1% 1, 1,2 et 1,5

Poids EN 1849-2 g/m2 MDV: -5% et + 10% 335

Épaisseur EN 1849-2 mm MDV: -5% et + 10% 0,52

Les défauts visibles EN 1850-2 APPROUVÉ

La réctitude EN 1848-2 mm MLV g ≤ 50 g=50

Planéité EN 1848-2 mm MLV p ≤ 10 p=10

Stabilité dimensionnelle EN 1107-02 %
MLV: L ≤ -0.2
MLV: T ≤ 0

L=-0,2          
T=0

Effets des produits chimiques EN 1847
Les valeurs ne varient pas au bout de 28 jours dans 
une solution saturée d’hydroxyde de calcium à 23°

Résistance à la diffusion 
de vapeur d’eau

UNE-EN 1931:2001 m2·h·Pa/mg 9,75

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance).

Résistance aux produits chimiques Exposition à température ambiante pendant une semaine

Méthanol, alcools Non recommandés

Essence, diesel Aucun dommage apparent

Toluène, xilène Non recommandés

Eau à 82 °C pendant 14 jours Aucun dommage apparent

Eau salée au 10%, 50°C, pendant 14 jours Aucun dommage apparent

Acides sulfurique, chlorhydrique, phosphorique (< 10 %) Aucun dommage apparent

Hydroxydes de sodium, de potassium (< 10 %) Présence de dommages

Acide acétique < 10 % Aucun dommage apparent

DMF, acétone, THF Non recommandés

MEMBRANE COUVERTE PAR
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C2
C2

C 2
C 2

Revêtement de la douche

≥ 2%

Pentes BASE LINÉAIRE LEVEL20 mm 23 mm

C2

SUPPORT SUPPORT

60 mm

4 mm

Pièce(s) céramique(s)

4 mm

≥ 2%

Pentes

Revêtement de la douche

Membrane
DRY50 
thermosoudée

Détail constructif

Vue de dessus de la base image inférieure

Ø90

13
,8

 /
 2

3
,8

 c
m

Position de la bonde: CENTRALE

63,8 / 73,8 / 83,8 / 93,8 cm

1,5 cm

1,5 cm
(pour-tour)

Dispose de rainures en queue d’aronde pour 
améliorer la liaison du ciment de type C2 
S1/S2.

4 mm 
(topes)

4 mm

FICHE TECHNIQUE

LINÉAIRE LEVEL
référence description dimensions de la plaque pour dimension de la céramique

544015552 LINÉAIRE LEVEL 10x60 13,8 x 63,8 cm 10 x 60 cm

544015576 LINÉAIRE LEVEL 10x70 13,8 x 73,8 cm 10 x 70 cm

544015583 LINÉAIRE LEVEL 10x80 13,8 x 83,8 cm 10 x 80 cm

544015910 LINÉAIRE LEVEL 10x90 13,8 x 93,8 cm 10 x 90 cm

544015705 LINÉAIRE LEVEL 20x60 23,8 x 63,8 cm 20 x 60 cm

544015712 LINÉAIRE LEVEL 20x70 23,8 x 73,8 cm 20 x 70 cm

544015590 LINÉAIRE LEVEL 20x80 23,8 x 83,8 cm 20 x 80 cm

544015927 LINÉAIRE LEVEL 20x90 23,8 x 93,8 cm 20 x 90 cm

Inclus: 
1. Écoulement linear level et 
membrane périmétrale DRY50 
scellée  au pourtour du receveur de 
douche. 
2. Bonde LEVEL sortie horizontale 
(Ø 40h, 30 litres/minute).
3. Membrane DRY50 de 1,5 x 2 m
4. Clé pour nettoyage
5. Adhésif REVESTECHFLEX

FABRICATION SUR MESURE À VOS DIMENSIONS SOUS DEMANDE

431 2 5

MEMBRANE COUVERTE PAR
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Bonde LEVEL

Base LEVEL

FICHE TECHNIQUE

LINÉAIRE LEVEL
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