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1. receveur
2. bonde siphoïde
3. bande périmétrale étanche
4. pièce de finition pour les parois
    (installation en option)
5. supports pour la céramique
6. colle Revestechflex
7. protecteur pour l’installation 
8. clé pour le nettoyage
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PATENTE Nº ES 2585849

REVESTECH
C/ La Rioja, 4 - 03006 
ALICANTE - ESPAÑA

18
005-DdP-2018/11/12

EN 14527:2016
RECEVEUR LEVEL

Usage domestique,
pour l’hygiène personnelle

Características esenciales Performance
Especificaciones 
técnicas armonizadas

Aptitude au nettoyage Classe 1 EN 14527:2016

Durabilité Classe 1 EN 14527:2016

Description

Kit complet pour la construction d’un receveur de douche à ras du
sol, 100 % étanche, à encastrer, destiné à revêtir toute la douche avec
le même revêtement, sans pente ni marche, avec une évacuation de
l’eau qui s’effectue à travers les joints du revêtement.

Polyvalence: Il permet l’installation de différents formats de revêtement
céramique pour couvrir au moins l’une des distances du receveur, que
ce soit la largeur ou la longueur (selon le cas). Il est préférable d’utiliser
un revêtement en grès porcelainé.

Nettoyage: Surface autonettoyante avec un traitement sanitaire
antibactérien. En outre, le fait qu’il n’ait pas de joints permet d’éviter
les efflorescences qui apparaissent habituellement aux abords des
receveurs de douche.   

Entretien: Dispose d’un système de supports pour soulever facilement
le revêtement au sol et permettre ainsi l’accès à l’intérieur du 
revêtement et à la bonde siphoïde. Veuillez suivre les instructions du 
fabricant pour nettoyer votre revêtement.

Isolation acoustique: la bande périmétrale de 4 mm isole toutes les
jonctions du receveur, atténuant ainsi la transmission du bruit d’impact.

 Avantages
· Invisible.
· Étanche.
· Au ras du sol.
· Surface autonettoyante avec
  un traitement sanitaire antibactérien.
· Isolation acoustique.

_hauteur de construction: 86 mm
_sortie: horizontale Ø40h
_évacuation: 0,58 litres/seconde UNE-EN 274
_matériau: polyuréthane

ATTENTION: les pièces céramiques utilisées pour être placées sur le 
receveur doivent avoir avoir lescaractéristiques essentielles appropriées 
aux exigences du marquage CE dans la catégorie des receveurs 
dedouche.

Le revêtement de sol à poser doit présenter les caractéristiques 
suivantes:

LA LONGUEUR DE LA PIÈCE CÉRAMIQUE DOIT ÊTRE AU MOINS ÉGALE 
À LA PARTIE LA PLUS ÉTROITE DURECEVEUR. EN AUCUN CAS, LA 
PIÈCE NE PEUT ÊTRE PLUS COURTE.
– Dimensions : 3,8 cm de moins que les bords du receveur selon
   le sens oú elles seront posées.
– Force de rupture minimale : 1100 N (test selon ISO 10545-4).
– Épaisseur minimale : 7,5 mm.
– Le revêtement céramique à choisir sera de préférence un carreau
   de type céramique.

RECEVEUR LEVEL
FICHE TECHNIQUE
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Caractéristiques Méthode de la valeur Unité Valeur

Sortie Horizontale

Diamètre de sortie mm 40

Vitesse d’évacuation
Écoulement conforme à la norme
UNE-EN 274

l/s 0,58

Matériau Polypropylène

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques Norme Unité Valeur

Matériau de remplissage: protection incendie EN 13501-1  E

Revêtement de la pièce: essai de
comportement au feu

DIN 4102-98 partie 1  B2

Résistance à la compression sans revêtement EN 826 kPa 2000

Module d’élasticité EN 826 kPa 55000

Résistance à la traction EN 1607 kPa 1500

Module d’élasticité EN 1607 kPa 40000

Résistance transversale à la traction EN 12089 kPa 2500

Module de cisaillement EN 12090 kPa 600

Conductivité thermique à 10°C EN 12667 W/mK 0,030*

Températures limites d’utilisation °C -70  +130

*Les valeurs de conductivité thermique ont été définies selon la norme EN 12667, sur 6 semaines à une température de 10°C en moyenne.

Essai Norme Résultats

TRANSMISSION DE VAPEUR D’EAU 
(Détermination des Propriétés)

UNE-EN 1931:2001 μ = 2496

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU EOTA TR003 Étanche

RÉSISTANCE AUX DOMMAGES MÉCANIQUES. 
Resistance au poinçonnement dynamique

EOTA TR 006 Aucun dommage

RÉSISTANCE AUX DOMMAGES MÉCANIQUES. 
(perforation) Résistance au poinçonnement 
statique

EOTA TR 007 Aucun dommage

RÉSISTANCE À LA FATIGUE EOTA TR 008 Aucun dommage

RÉSISTANCE AUX EFFETS DES BASSES 
TEMPÉRATURES. (-10°C)
Poinçonnement dynamique

EOTA TR 006 Aucun dommage

RÉSISTANCE MÉCANIQUE. Résistance au 
vieillissement dû à la chaleur (200 jours à 70°C) 
– (poinçonnement dynamique)

EOTA TR 011 Aucun dommage

RÉSISTANCE À LA FATIGUE. Résistance au 
vieillissement dû à la chaleur
(200 jours à 70°C)

EOTA TR 011 et EOTA TR 008 Aucun dommage

RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT DÛ À L’EAU.
Résistance au vieillissement (poinçonnement)

EOTA TR 012 et EOTA TR 004 Aucun dommage

Stance aux produits chimiques Exposition à température ambiante pendant une semaine

Méthanol, alcools Aucun dommage apparent

Essence, diesel Aucun dommage apparent

Toluène, xilène Non recommandés

Eau à 82°C pendant 14 jours Aucun dommage apparent

Eau salée au 10%, 50°C, 14 jours Aucun dommage apparent

Acides sulfurique, chlorhydrique,
phosphorique (< 10%)

Aucun dommage apparent

Hydroxydes de sodium, de potassium (< 10%) Aucun dommage apparent

Acide acétique < 10% Aucun dommage apparent

DMF, acétone, THF Non recommandés

Bonde LEVEL

Base LEVEL
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_épaisseur: 26 mm
_matériau: polyuréthane

1. Receveur level

COMPOSANTS

Vue de dessus

Vue en coupe

Vue latérale d’une section de pente

Vue de dessous

Dispose de rainures en queue d’aronde
pour améliorer la liaison du ciment de type 
C2 S1/S2.
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SURFACE COMPLÈTE DU RECEVEUR (60 cm a 140 cm)

Position de la bonde: CENTRALE
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Inclinaison 
≥2% selon
les formats

• SURFACE COMPLÈTE DU RECEVEUR: les mesures externes pour lesquelles
le receveur de douche sera commandé
• SURFACE UTILISABLE: 3,8 cm en moins de la surface complète du receveur (1,5 cm 
de rebord + 0,4 cm d’onglet pour assurerune évacuation x2) pour chaque dimension. 
Ce seront les mesures réelles qu’auras la zone de douche.
• Mesures maximales de surface complète 140 x 200 cm.
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Bonde siphoïde pour le receveur de douche invisible level avec sortie
horizontale (40 mm). À placer au centre du receveur et pouvant être
positionnée à 360°.  

_hauteur de l’installation de la bonde: 60 mm
_sortie: horizontale Ø40h
_évacuation: 0,58 litres/seconde UNE-EN 274
_matériau: polypropilène

2. Bonde siphoïde

COMPOSANTS

Base LEVEL
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Supports en PVC qui servent à fixer le revêtement sur le receveur de
douche. Ils permettent d’éviter que les pièces bougent et de les 
soulever plus facilement pour les nettoyer. 2 pièces d’un format plus 
long que celui du receveur.

5. Supports pour la céramique

Pièce de jonction compacte en PVC de 14 mm x 14 mm. Réalise une
fonction de jonction pour une meilleure finition. Sa partie inférieure
en queue d’aronde permet une meilleure adhérence de la colle
REVESTECHflex. 2 pièces d’un format plus long que celui du receveur.

4. Pièce de jonction

Colle à base de silanes modifiés, hautement performante, pour coller
la céramique sur les supports, et coller la bande périmétrale sur le
pourtour du receveur (cartouche de 300 ml).

6. Colle Revestechflex

Bande de joint DRY50 de 0,13 x 5 m pour le traitement et l’étanchéité
des jonctions avec les parois horizontales et verticales.

3. Bande périmétrale

Plaque de protection en PSE de faible densité, pour prévenir la
détérioration du receveur lors de l’installation.

7. Protecteur pour l’installation

Outil en acier inoxydable 306, conçu pour soulever facilement les
pièces du revêtement céramique.

8. Clé pour le nettoyage

COMPONENTES
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RÉFERENCES STANDARD

Inclus: 1. Receveur masqué sous carrelage fabriqué en polyuréthane et bonde siphoïde à sortie horizontale convertible en bonde non siphoïde, 2.
Bande périmétrale étanche, 3. Pièces de jonction pour les parois, 4. Supports pour le revêtement céramique, 5. Colle REVESTECHFLEX,
6. Protecteur pour l’installation et 7. Clé pour le nettoyage.

référence description mesure

544015941 RECEVEUR LEVEL 60x100 60 x 100 cm

544015200 RECEVEUR LEVEL 70x90 70 x 90 cm

544015958 RECEVEUR LEVEL 70x100 70 x 100 cm

544015965 RECEVEUR LEVEL 70x120 70 x 120 cm

544015156 RECEVEUR LEVEL 80x90 80 x 90 cm

544015224 RECEVEUR LEVEL 80x100 80 x 100 cm

544015231 RECEVEUR LEVEL 80x120 80 x 120 cm

544015972 RECEVEUR LEVEL 80x140 80 x 140 cm

544015248 RECEVEUR LEVEL 90x90 90 x 90 cm

544015255 RECEVEUR LEVEL 90x100 90 x 100 cm

544015194 RECEVEUR LEVEL 90x120 90 x 120 cm

544015989 RECEVEUR LEVEL 90x140 90 x 140 cm

544015309 RECEVEUR LEVEL 100x100 100 x 100 cm

544015316 RECEVEUR LEVEL 100x120 100 x 120 cm

544015996 RECEVEUR LEVEL 100x140 100 x 140 cm

Fabrication sur mesure à vos dimensions sur demande
Receveur sur mesure: de 60 cm à 140 cm de largeur et de 90 cm à 200 cm de longueur.

431 2 5 6 7
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DONNÉES TECHNIQUES_MEMBRANE

Caractéristiques méthode d’essai unité tolérance valeur

Longueur EN 1848-2 m MDV: -0% et +5% 1,20/1,50/2,0/2,50 m

Largeur EN 1848-2 m MDV: -0,5% et +1% 1,20 / 1,50 m

Poids EN 1849-2 g/m2 MDV: -5% et +10% 335

Épaisseur effective EN 1849-2 mm MDV: -5% et +10% 0,52

Étanchéité à l’eau EN 1928 Méthode B 10 KPa PASSE

Résistance à l’eau de l’espace 
de chevauchement 
C2 S1/S2

Colonne d’eau 1m/24h ÉTANCHE

Résistance à la diffusión
de la vapeur d’eau

UNE-EN 1931:2001 m2·h·Pa/mg 9,75

Effets des produits chimiques EN 1847
Les valeurs ne varient pas après 28 jours dans une solution saturée
en hydroxyde de calcium à 23°C

Matériaux Membrane étanche: polyoléfines thermoplastiques / Revêtement: fibres de polyester non tissées

La membrane étanche est conforme à la norme 13956:2013 au marquage CE 

Engagement GreenBuilding

Chez Revestech, nous sommes engagés en faveur d’une construction durable, nous travaillons de manière à ce que tous nos produits soient
conformes à la philosophie GREENBUILDING, en évitant ainsi l’impact sur l’environnement et en assurant un environnement sain. Les membranes
Revestech sont recyclables à 100 %, sans risque d’endommager l’environnement où l’activité de recyclage est effectuée. En outre, elles sont
antibactériennes et anti-moisissure, elles contribuent à des environnements totalement secs qui empêchent la prolifération de micro-organismes.

Résistance aux alcalis

Une meilleure adhérence sur les supports et les matériaux

Chez Revestech, nous utilisons des matières premières de dernière génération. Nos membranes sont totalement résistantes au milieu alcalin produit par 
le ciment colle utilisée lors de leur installation ; elles ne subissent pas de dégradation au fil du temps et elles garantissent ainsi une parfaite étanchéité.

Les essais de traction effectués dans les laboratoires du CSTB démontrent que les fibres de polyester des membranes Revestech présentent une
adhérence quatre fois plus élevée sur la surface que les fibres de polypropylène, également utilisées dans la fabrication des membranes en polyoléfine.

CSTB méthode d’essai de ensayo unité tolérance valeur

Adhérence du ciment colle C2 S1/S2
sur la membrane: TRACTION

Méthodologie du CSTB N/mm2 ±10% 0,9

Adhérence du ciment colle C2 S1/S2
sur la membrane: cisaillement avec

Méthodologie du CSTB N/mm2 ± 5% 1,28

Résistance au choc (à la bille)
revêtement céramique

Méthodologie du CSTB No chocs 4

Une membrane flexible pour l’étanchéité des douches à l’italienne, des parois et des sols, qui se fixe avec une fine couche de ciment colle. Notre
membrane DRY50 est 100 % étanche et résout les problèmes d’humidité ayant lieu avec d’autres types d’applications moins fiables, telles que la
peinture à base de caoutchouc ou le mortier hydrofuge. 

Chacun de nos kits d’étanchéité pour les douches à l’italienne contient une membrane DRY50 thermosoudée à la bonde, afin de garantir 
l’étanchéité au point le plus critique. En plus de la membrane figurant dans le kit, nous offrons différentes tailles de membrane DRY50 présentées 
sous forme de rouleaux, et dont les références figurent sur la page suivante, en tant que produits complémentaires.

DRY50
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES KITS DE RECEVEUR LEVEL

Bande imperméable pour
unions et jonctions

référence description présentation

544010113 DRY50 BANDE 13X30 Rouleau de 30 m x 12,7 cm (1 ud.)

544010120 DRY50 BANDE 13X5 Rouleau de 5 m x 12,7 cm (1 ud.)

544010144 DRY50 BANDE 30X30 Rouleau de 30 m x 30 cm (1 ud.)

544010137 DRY50 BANDE 30X5 Rouleau de 5 m x 30 cm (1 ud.)

 

Renfort imperméable pour
angles internes et externes

référence    description présentation

544010793 DRY50 CORNERIN 2 uds. por bolsa 

544010809 DRY50 CORNEROUT 2 uds. por bolsa 

  

Membrane multicouche
d’étanchéité

référence    description présentation

544010090 DRY50  30 Rouleau de 1,2 m x 30 m (36 m2)

544010076 DRY50  5 Rouleau de 1,2 m x 5 m (6 m2)

544010106 DRY50  450 Rouleau de 1,5 m x 30 m (45 m2)

544010083 DRY50  75 Rouleau de 1,5 m x 5 m (7,5 m2)
EN 13956:2012

Renfort imperméable
pour tuyauterie

référence    description présentation

544010816 DRY TUB 20 2 uds. por bolsa 
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JOINTS

Pièces du
RESTE
DE LA
DOUCHE

Traitement des Joints

Le schéma suivant présente une vue de dessus des joints du receveur level.

A_plusieurs pièces de céramique

B_Pièce céramique unique

JOINTS SUR LE RECEVEUR LEVEL

Joints périmétraux:

Gardez à l’esprit que le périmètre des pièces du
receveur level doit toujours disposer d’un joint de 
4 mm des 4 côtés. 

Joints entre les pièces:

Excepté si vous installez une seule pièce de
céramique, les joints entre les pièces doivent
mesurer de 1 à 4 mm.
* Si vous utilisez le même revêtement au sol dans
toute la salle de bain, les pièces des extrémités
du receveur level devront être coupées sur leur
longueur, afin que tous les joints coïncident (voir le
schéma).

Joint périmétral:

Le périmètre de la pièce unique du receveur level
doit toujours avoir un joint de 4 mm.

PLATO LEVEL
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SOULEVER LE REVÊTEMENT AU SOL

C_UNE SEULE PIÈCE DE CÉRAMIQUE_Alignement
HORIZONTALE du revêtement

D_UNE SEULE PIÈCE DE CÉRAMIQUE_Alignement
VERTICALE du revêtement

1. POSITION
D’APPUI.
Une fois que vous avez
soulevé le revêtement à
l’aide de la clé, retirez la
clé et appuyez contre le
mur en le faisant 
TOURNER à 90°.

2. POSITION DE
SÉCURITÉ.
Puis poussez la partie
inférieure du revêtement
jusqu’à atteindre la
position de sécurité, où
il sera maintenu en place
par les butoirs
ressortant du receveur
(ligne verte).
TOURNER à 92°.

A_PLUSIEURS PIÈCES DE CÉRAMIQUE_Alignement HORIZONTALE B_PLUSIEURS PIÈCES DE CÉRAMIQUE_Alignement VERTICALE

Soulever le revêtement CÉRAMIQUE 

IMPORTANT

90° 92°
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POSE DE LA CÉRAMIQUE SUR LE RECEVEUR

Compte tenu du poids de la céramique, pour la soulever facilement au
moment de nettoyer le receveur, cette manipulation doit s’effectuer en
plusieurs étapes, selon les dimensions du receveur level, et selon les
dimensions et la disposition de la céramique que nous allons installer.

Cela consiste à poser la céramique sur le receveur level en la séparant
en plusieurs sections. En prenant toujours les joints en compte, il s’agit
de séparer les profils de manière à diviser le revêtement au sol en deux
sections ou plus.

- Selon les dimensions de la céramique vous devrez la poser en une
ou plusieurs fois (images 1, 2 et 3).

- Selon la disposition de la céramique, le nombre de sections peut
également varier (images 4 et 5).

image 1 

1 section
1 pièce céramique

image 2 

2 sections
6 pièces céramiques

selon les dimensions de la céramique
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image 3

3 sections
12 pièces céramiques

image 4

2 sections
4 pièces céramiques

image 5

3 sections
6 pièces céramiques

selon la disposition de la céramique



Dérnière actualisation: 1/07/23 13/14

JONCTIONS DU RECEVEUR DE DOUCHE

JONCTIONS

Détails de la jonction entre le bord du
receveur et le revêtement MURAL.

Détails de la jonction entre le bord du receveur et le
revêtement du RESTE DE LA DOUCHE.

EN OPTION: pièce de jonction pour les revêtements muraux.
Si l’installation ne permet pas de poser directement la céramique 
sur le receveur, collez la pièce de jonction sur la zone plane du 
pourtour du receveur (zone de jonction avec les revêtements 
muraux uniquement).
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Détails de la jonction entre le revêtement du receveur et la PAROI DE DOUCHE.

15 mm

RECEVEUR LEVEL

PAROI

SUPPORT

REVESTECHFLEX

Revêtement du receveur

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

15 mm

PAROI DE DOUCHE

4 mm

4 mm

RECEVEUR LEVEL

Revêtement du receveur

SUPPORT

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

REVÊTEMENT DU SOL

REVÊTEMENT DU SOL

Butoir

Butoir

Support céramique

REVESTECHFLEX

Support céramique

BANDE
DRY50

BANDE
DRY50

C2 S1/S2
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