
Membrane étanche DRY50 en EVAC, bonde siphoïde (convertible en bonde non
siphoïde) pour une douche à l’italienne intégrant une sortie HORIZONTALE (50-40 mm).
Grille et caniveau en acier inoxydable AISI 304. Le nouveau système de thermosoudure de la 
natte d’étanchéité au couvercle de la bonde garantit l’étanchéité, évitant ainsi les erreurs lors de 
l’installation de l’évacuation.

Kit de caniveau siphoïde avec grille et membrane d’étanchéité DRY50 scellée
à la bonde siphoïde NOVO de hauteur minimale. 

Description

Produit

Conserver dans l’emballage d’origine non ouvert, à protéger de l’humidité et bien aéré à une température maximale 30o C.
Protéger de l’exposition directe à la lumière.

Préservation

 Caractéristiques Méthode de la valeur Unité Tolérance Valeur

Etanchéité à l’eau EN 1928  Méth. B APPROUVÉ

Résistance à la traction EN 12311-2 Méth. A N/50 mm MLV L ≥ 395
MLV T ≥ 130

L=395        
T=130

Allongement EN 12311-2 Méth. A % MLV L ≥ 23        
MLV T ≥ 190

L=23       
T=190

Chevauchements résistance
(cisaillement) 

EN 12317-2 N/50 mm MLV ≥ 110 110

Résistance aux chocs EN 12691 mm PND

Résistance à la charge statique EN 12730 Méth. B Kg MLV ≥ 20 =20

Flexibilité à basse température EN 495-5 °C MLV ≥ 40 -40

Réaction au feu EN 13501-1 Euroclases F

Longueur EN 1848-2 m -0% et +5% 5 et 30

Largeur EN 1848-2 m -0,5% et +1% 1,2 et 1,5

Poids EN 1849-2 g/m2 -5% et +10% 335

Épaisseur EN 1849-2 mm -5% et +10% 0,52

Les défauts visibles EN 1850-2 APPROUVÉ

La réctitude EN 1848-2 mm g ≤ 50 g=50

Planéité EN 1848-2 mm p ≤ 10 p=10

Stabilité dimensionnelle EN 1107-02 %
L=-0,2          
T=0

Effets des produits chimiques EN 1847
Les valeurs ne varient pas au bout de 28 jours dans
une solution saturée d’hydroxyde de calcium à 23°

Résistance à la diffusion
de vapeur d’eau

UNE-EN 1931:2001 m2·h·Pa/mg 9,75

AUTRES CARACTÉRISTIQUES Méthode de la valeur Unité Tolérance Valeur

Résistance à l’eau du chevauchement
avec de la colle cimenteuse C2

Colonne d’eau 1m/24 h ÉTANCHE

Adhésion de colle cimenteuse C2
à la membrane: TRACTION

Méthodologie CSTB N/mm2 + / - 10% 0,9

Adhésion de colle cimenteuse C2
à la membrane: CISAILLE

Méthodologie CSTB N/mm2 + / - 5% 1,28

Résistance aux chocs des
éléments en céramique

Méthodologie CSTB No chocs 4

FICHE TECHNIQUE

DRY50 LINÉAIRE SLIM
EAD 030436-00-0503

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant (acompagnée de la tolerance).

MEMBRANE DRY50

MEMBRANE COUVERTE PAR

Dérnière actualisation: 1/07/23 Page 1/2



Kit de caniveau siphoïde avec grille
et membrane étanche DRY50
scellée à la bonde siphoïde NOVO
(profil bas).

60 mm.
hauteur

horizontale (Ø 50_36 litres/minute).
sortie

référence longueur
de la grille

dimensions de
la membrane

544012933 DRY50 LINÉAIRE SLIM 60 ACIER
•

60 cm 1,5 x 2 m
544012926 DRY50 LINÉAIRE SLIM 60 CARRÉ

•

544012971 DRY50 LINÉAIRE SLIM 70 ACIER
•

70 cm 1,5 x 2 m
544012964 DRY50 LINÉAIRE SLIM 70 CARRÉ

•

544013015 DRY50 LINÉAIRE SLIM 90 ACIER
•

90 cm 1,5 x 2 m
544013008 DRY50 LINÉAIRE SLIM 90 CARRÉ

•

Carré

Acier

vue en section

D/D_base du caniveau

B/B_grille perforée

A/A_grille lisse

52 mm 3,5 mm3,5 mm

1,5
10,5

58 mm

1,5

10,5

vue en section

vue en section

35 mm

Ø 46 mm

Ø 50 mm

49 mm

59 mm

longueur des grilles long. des caniveaux

60 595 mm 60 600 mm

70 695 mm 70 700 mm

90 895 mm 90 900 mm

64 mm

47 mmC

E

11 mm
extérieur
10,5 mm
intérieur

A

B

D

A

B

D

Grille slim Méthode de la valeur Unité Valeur
Mesures de la grille cm Voir annexe
Effets des produits chimiques Résistance aux produits habituellement utilisés pour les revêtements céramiques.

  Matériau Grille: Acier Inoxydable AISI 304. Finition électropolie.

Couleur Gris

Union membrane / bonde: scellement

Bonde novo Méthode de la valeur Unité Valeur
Hauteur mm 60

Sortie                                                                      mm                               Ø Horizontale 40/50

Diamètre de sort mm 50H

Vitesse d’évacuation l/s 0,60 

Effets des produits chimiques Résistance aux produits habituellement utilisés pour les revêtements céramiques,
lors du nettoyage et de l’entretien.

Couleur Gris
Composition du conduit
et de l’anneau supérieur ABS

EAD 030436-00-0503

C_grille               E_caniveaux

FICHE TECHNIQUE

DRY50 LINÉAIRE SLIM

DRY50 LINÉAIRE SLIM

Emplacement de la bonde sur la membrane 
DRY50: 

Excentrée 
verticale
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Kit de bonde siphoïde (convertible en
bonde non siphoïde) pour une douche à
l’italienne intégrant une sortie horizontale
(50-40 mm), avec membrane DRY50 en 
EVAC thermosoudée à la bonde.

bonde novo

EAD 030436-00-0503

FICHE TECHNIQUE

DRY50 LINÉAIRE SLIM

OPTIONNEL SUPPORT NOVO
Socle avec pieds réglables en hauteur pour mise à 
niveau et installation facilitée.

référence description €

544019574 SUPPORT NOVO 39
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