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1. piatto doccia
2. scarico con sifone
3. banda perimetrale impermeabile
4. spessore a parete (opzional)
5. profili in PVC per incollaggio pavimento
6. adesivo REVESTECHflex
7. elemento per la protezione dai detriti 
8. chiave in metallo per sollevare la pavimentazione 

PATENTE Nº ES 2585849

REVESTECH
C/ La Rioja, 4 - 03006 
ALICANTE - ESPAÑA

18
005-DdP-2018/11/12

EN 14527:2016
PIATTO LEVEL

Ad uso domestico
per igiene personale

Características esenciales Prestazioni
Especificaciones 
técnicas armonizadas

Capacità pulente Classe 1 EN 14527:2016

Durata Classe 1 EN 14527:2016

Descrizione

Kit completo per la realizzazione di un piatto doccia da incasso già 
pendenzato, impermeabile e totalmente rivestibile con piastrelle 
ceramiche (gres porcellanato) di grande formato. Il drenaggio dell’acqua 
avviene attraverso le fughe delle piastrelle con le quali viene rivestito il 
piatto doccia.

Versatilità: il piatto LEVEL può essere rivestito con diversi formati di 
piastrelle purché la loro lunghezza sia in grado di coprire le misure del 
piatto nelle due direzioni (trasversale e longitudinale). Per tale ragione si 
consiglia l’utilizzo di grandi lastre in gres porcellanato.

Pulizia: la superficie del piatto Level è trattata con un rivestimento 
autopulente antibatterico di colore nero. L’assenza dello stucco nelle 
fughe evita la comparsa di antiestetiche efflorescenze che spesso si 
manifestano sulle piastrelle di numerosi piatti doccia di tipo tradizionale.

Manutenzione: il piatto LEVEL è provvisto lungo il suo perimetro di 
specifici incastri dove è possibile alloggiare dei profili in PVC sui quali 
vengono incollate le piastrelle del pavimento. Questo sistema di profili 
permette di sollevare facilmente tutte le piastrelle per eseguire una facile 
ispezione del piatto doccia e del sifone. Per la pulizia seguire le istruzioni 
del produttore.

Isolamento al calpestio: le fughe perimetrali da 4 mm isolano il piatto 
LEVEL in ogni punto riducendo così la trasmissione del rumore da 
calpestio.

Vantaggi

· Invisibile.
· Impermeabile.
· Già pendenzato (2%) 
· Superficie autopulente con trattamento
  antibatterico.

_altezza complessiva (piatto doccia + sifone): 86 mm
_uscita: orizzontale Ø 40 mm
_drenaggio: 0,58 litri/secondo UNE-EN 274
_materiale: poliuretano espanso ad alte prestazioni

PIATTO LEVEL
SCHEDA TECNICA

La ceramica utilizzata per il rivestimento del 
piatto LEVEL dovrà garantire le caratteristiche 
necessarie a soddisfare i requisiti relativi alla 
marcatura CE nella categoria dei piatti doccia.

La pavimentazione da utilizzare deve avere le seguenti caratteristiche:
SI CONSIGLIA DI POSIZIONARE LE PIASTRELLE  SUL LATO CORTO DEL 
PIATTO.
– Dimensioni effettive del rivestimento: 3,8 cm in meno rispetto ai 
   bordi esterni a seconda della direzione in cui si vogliono posizionare 
   gli elementi.
– Resistenza a rottura: 1100 N (test secondo ISO 10545).
– Spessore minimo delle piastrelle: 7,5 mm.
– Per il rivestimento del piatto è preferibile utilizzare delle piastrelle in 
   gres porcellanato.

!



Data ultimo aggiornamento: 10/07/23 2/14

Sifone LEVEL Metodo di prova Unità di misura Valori

Uscita mm Orizzontale 40

Diametro uscita mm 40

Velocità di scarico
Secondo la norma
UNE-EN 274

l/s 0,58

Composizione Polipropilene

DATI TECNICI

Piatto LEVEL Norme Unità di misura Valori

MATERIALE STRUTTURA
Classificazione al fuoco

EN 13501-1  E

RIVESTIMENTO DEL PIATTO:
Esame di comportamento al fuoco

DIN 4102-98 parte 1  B2

Resistenza alla compressione
SENZA pavimento

EN 826 kPa 2000

Modulo elastico a compressione EN 826 kPa 55000

Resistenza alla tensione EN 1607 kPa 1500

Resistenza alla trazione perpendicolare
alle facce

EN 1607 kPa 40000

Resistenza alla tensione EN 12089 kPa 2500

Resistenza al taglio EN 12090 kPa 600

Conducibilità termica a 10°C EN 12667 W/mK 0,030*

Limite temperatura °C -70  +130

*I valori di conduzione termica sono conformi alla norma EN 12667 di 6 settimane a 10°C di temperatura media.

Metodi di prova Norme Risultati

TRASMISSIONE DEL VAPORE 
(Determinazione delle proprietà)

UNE-EN 1931:2001 μ = 2496

DETERMINAZIONE DELLA TENUTA STAGNA EOTA TR003 impermeabile

RESISTENZA ALL’IMPRONTA DINAMICA EOTA TR 006 Senza rotture

RESISTENZA ALL’IMPRONTA STATICA EOTA TR 007 Senza rotture

RESISTENZA AL MOVIMENTO A FATICA EOTA TR 008 Senza rotture

RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE 
(-10°C) Perforazione dinamica

EOTA TR 006 Senza rotture

Resistenza all’invecchiamento accelerato 
mediante calore (200 giorni a 70°C) - 
perforazione dinamica

EOTA TR 011 Senza rotture

Resistenza al movimento a fatica
Resistenza per invecchiamento accelerato 
mediante calore (200 giorni a 70°C)

EOTA TR 011 e EOTA TR 008 Senza rotture

Resistenza per invecchiamento accelerato 
mediante acqua calda
Resistenza alla delaminazione

EOTA TR 012 e EOTA TR 004 Senza rotture

Resistenza ai prodotti chimici Esposizione di una settimanaa temperatura ambiente

Metanolo, Alcool Nessun danno evidente

Benzina, Gasolio Nessun danno evidente

Toluene, Xilolo Sconsigliato

Acqua 82°C per 14 giorni Nessun danno evidente

Acqua salata al 10% e a 50°C, 14 per 14 giorni Nessun danno evidente

Acido solforico, Cloridrico, Fosforico (< 10%) Nessun danno evidente

Idrossido di sodio, Potassio (5%) Nessun danno evidente

Acido acetico < 10% Nessun danno evidente

DMF, acetone, THF Sconsigliato
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_altezza: 26 mm
_materiale: poliuretano espanso ad elevate 
  prestazioni

1. Piatto level

COMPONENTI

Vista superiore

Vista laterale

Sezione della pendenza

Vista inferiore

Il fondo del piatto LEVEL presenta una 
particolare struttura appositamente studiata 
per migliorare l’adesione al massetto mediante 
l’adesivo cementizio C2 S1/S2. 
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DIMENSIONI DEL PIATTO FILO ESTERNO 
DA 60 FINO A 140 CM

Posizione dello scarico: CENTRALE

Dimensioni effettive per il 
rivestimento ceramico 
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Pendenze 
≥2%
secondo
il formato

• DIMENSIONI DEL PIATTO DOCCIA FILO ESTERNO: da 60 x 60 cm fino
a 140 x 200 cm.  
• DIMENSIONI DEL RIVESTIMENTO: per calcolare le dimensioni effettive del 
rivestimento bisogna ridurre la misura esterna del piatto di 1,9 cm su tutti i lati.
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Sifone di scarico (convertibile in non sifonato) con uscita ORIZZONTALE 
(diametro mm 40). Si installa al centro del piatto doccia con la 
possibilità di rotazione di 360°. 

_altezza per installazione sifone: 60 mm
_uscita: orizzontale Ø 40
_drenaggio: 0,58 litri/secondo UNE-EN 274
_materiale: polipropilene

2. Sifone di scarico

COMPONENTI

Base LEVEL
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Profili in PVC da utilizzare come supporto per l’incollaggio delle 
piastrelle di rivestimento del piatto doccia. Inseriti all’interno di apposite 
scanalature del piatto evitano il movimento delle piastrelle e ne 
facilitano il sollevamento per eseguire la pulizia del piatto e del sifone. 
In ogni kit sono inclusi 2 profili di lunghezza superiore rispetto al piatto 
doccia.

5. Profili per rivestimento pavimento

Spessori in PVC (14 x 14 mm) necessari per compensare l’altezza del 
piatto ed evitare lo sfregamento della ceramica durante il sollevamento. 
La parte inferiore degli spessori è a coda di rondine per favorire 
l’incollaggio dell’adesivo REVESTCHFlex. In ogni kit sono inclusi 2 
spessori di lunghezza superiore rispetto al piatto doccia.

4. Spessori a parete

Adesivo poliuretano silanico (cartucce da 300 ml) ad alte prestazioni 
per incollare i diversi pezzi in ceramica sui profili in PVC. Inoltre, viene 
impiegato per sigillare la bandella perimetrale lungo il bordo del piatto.

6. Adesivo Revestechflex

Bandella di sigillatura DRY50 (larghezza 13 cm) per 
l’impermeabilizzazione dei risvolti tra superficie orizzontale e verticale.

3. Bandella perimetrale

Elemento di protezione in EPS a bassa densità da applicare sul piatto 
doccia durante la posa. 

7. Protezione antimacerie

Chiave in acciaio inossidabile AISI 306. Si inserisce tra le fughe 
(vuote) delle piastrelle del pavimento per facilitarne il sollevamento e 
permettere la pulizia e la sanificazione del piatto doccia.

8. Chiave di ispezione

COMPONENTI
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MISURE STANDARD 

Piatto doccia rivestibile pendenzato con scarico centrale a sifone orizzontale (1) convertibile in non sifonico. 
Include: bandella perimetrale impermeabile (2), spessore per parete (3), profili per posa pavimento (4), adesivo REVESTECHFlex (5), elemento di 
protezione dai detriti (6) e chiave per l’ispezione (7).

referenza descrizione misura

544015941 PIATTO LEVEL 60x100 60 x 100 cm

544015200 PIATTO LEVEL 70x90 70 x 90 cm

544015958 PIATTO LEVEL 70x100 70 x 100 cm

544015965 PIATTO LEVEL 70x120 70 x 120 cm

544015156 PIATTO LEVEL 80x90 80 x 90 cm

544015224 PIATTO LEVEL 80x100 80 x 100 cm

544015231 PIATTO LEVEL 80x120 80 x 120 cm

544015972 PIATTO LEVEL 80x140 80 x 140 cm

544015248 PIATTO LEVEL 90x90 90 x 90 cm

544015255 PIATTO LEVEL 90x100 90 x 100 cm

544015194 PIATTO LEVEL 90x120 90 x 120 cm

544015989 PIATTO LEVEL 90x140 90 x 140 cm

544015309 PIATTO LEVEL 100x100 100 x 100 cm

544015316 PIATTO LEVEL 100x120 100 x 120 cm

544015996 PIATTO LEVEL 100x140 100 x 140 cm

Realizzazione su richiesta di piatti doccia personalizzati
Misure da 60 cm a 140 cm di larghezza e da 90 cm fino a 200 cm di lunghezza.

431 2 5 6 7
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DATI TECNICI LAMINA IMPERMEABILIZZANTE

Caratteristiche Metodo di controllo Unità di misura Tolleranza Valore

Lunghezza EN 1848-2 m MDV: -0% e +5% 1,20/1,50/2,0/2,50 m

Larghezza EN 1848-2 m MDV: -0,5% e +1% 1,20 / 1,50 m

Peso EN 1849-2 g/m2 MDV: -5% e +10% 335

Spessore EN 1849-2 mm MDV: -5% e +10% 0,52

Tenuta all’acqua EN 1928 Metodo B 10 KPa APPROVATO

Resistenza all’acqua di
sovrapposizioni con adesivo 
cementizio C2 S1/S2

Colonna d’acqua 1m/24h
TENUTA
STAGNA

Resistenza alla diffusione
vapore acqueo

UNE-EN 1931:2001 m2·h·Pa/mg 9,75

Effetti dei prodotti chimici EN 1847
I valori rimangono invariati dopo 28 giorni in soluzione satura di
idrossido di calcio a 23°C

Composizione Membrana impermeabilizzante: Poliolefine termoplastiche / Rivestimento: Tessuto non tessuto in fibre di poliestere 

La lamina impermeabilizzante è marcata CE ed è conforme alla norma EN 13956:2012 

Impegno GreenBuilding

Impegno per costruzioni sostenibili. Revestech lavora in modo che tutti i prodotti seguano la filosofia GREENBUILDING ed evitando qualsiasi 
impatto ambientale. Le lamine Revestech sono al 100% riciclabili, antibatteriche ed antimuffa per evitare la formazione e proliferazione di micro 
organismi.

Resistenza agli alcali

Maggiore adesione su molteplici supporti e materiali

Revestech utilizza solo materie prime di ultima generazione e le lamine di nostra produzione sono totalmente resistenti a tutti i prodotti di origine
alcalina presenti nelle colle cementizie utilizzate per la posa. Inoltre non subiscono degrado e garantiscono nel tempo un efficace barriera vapore.

Le prove di trazione realizzate dai laboratori CSTB dimostrano che le fibre di poliestere della lamina Revestech presentano un livello di adesione alla 
superficie quattro volte superiore rispetto alle fibre di polipropilene normalmente utilizzate.

CSTB metodo de ensayo Unità di misura tolleranze valori

Resistenza a trazione dell’adesivo 
cementizio C2 sulla lamina 

Metodologia CSTB N/mm2 ±10% 0,9

Resistenza a taglio dell’adesivo
cementizio C2 sulla lamina

Metodologia CSTB N/mm2 ± 5% 1,28

Resistenza all’urto (Urto con sfera) su
pavimento in ceramica

Metodologia CSTB No Colpi 4

Lamina impermeabile flessibile in poliolefine termoplastica ad alte prestazioni in EVAC (Etilene Vinil Acetato Copolimero) con spessore 0,52 mm e 
peso 335 g/m2 estrusa su tessuti in fibre di poliestere per garantire una migliore adesione al collante cementizio C2 S1/S2. 
DRY50 può essere impiegato per l’impermeabilizzazione di superfici esterne (fino ad un massimo di 20 m2) oppure di superfici interne come bagni, 
pareti e/o pavimenti, ambienti umidi come SPA e centri wellness. Supporta l’incollaggio e la sigillatura dei sormonti con l’adesivo poliuretanico 
SEALPLUS. 
Tutti i kit di impermeabilizzazione includono la lamina DRY50 termosaldata al sifone di scarico per garantire la massima sicurezza anche nei punti 
più critici.

DRY50
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PRODOTTI COMPLEMENTARI AL KIT PIATTO LEVEL

Bandella impermeabile in
rotoli per la sigillatura dei
giunti

referenza descrizione confezione

544010113 DRY50 BANDA 13X30 Rotolo di 30 m x 12,7 cm (1 ud.)

544010120 DRY50 BANDA 13X5 Rotolo di 5 m x 12,7 cm (1 ud.)

544010144 DRY50 BANDA 30X30 Rotolo di 30 m x 30 cm (1 ud.)

544010137 DRY50 BANDA 30X5 Rotolo di 5 m x 30 cm (1 ud.)

 

Pezzi speciali
impermeabilizzanti per
angoli interni ed esterni

referenza    descrizione confezione

544010793 DRY50 CORNERIN 2 unità per sacchetto 

544010809 DRY50 CORNEROUT 2 unità per sacchetto 

  

Lamina composita flessibile 
impermeabile applicabile in 
ambienti interni ed esterni 
(superfici fino ad un max di 
15-20 mq)

referenza    descrizione confezione

544010090 DRY50  30 Rotolo di 1,2 m x 30 m (36 m2)

544010076 DRY50  5 Rotolo di 1,2 m x 5 m (6 m2)

544010106 DRY50  450 Rotolo di 1,5 m x 30 m (45 m2)

544010083 DRY50  75 Rotolo di 1,5 m x 5 m (7,5 m2)
EN 13956:2012

Mascherina di rinforzo
per elementi passanti

referenza    descrizione confezione

544010816 DRY TUB 20 2 uds. por bolsa 



Data ultimo aggiornamento: 10/07/23 9/14

FUGATURA

Parte fissa
del
pavimento
della doccia

Come eseguire le fughe

Il seguente schema illustra in planimetria come eseguire la fugatura del piatto LEVEL.

A_modulo pezzi ceramici

B_schema pezzo unico

Fughe per il PIATTO LEVEL

Fugatura perimetrale:

Con il piatto Level si deve sempre considerare una 
fuga perimetrale di mm 4 su tutti i lati.

Fugatura pezzi:

Nel piatto Level si deve sempre considerare una
fuga tra i pezzi da mm 1 a 4, tranne nel caso del
pezzo grande unico.

* Nel caso si utilizzi lo stesso pavimento del bagno,
nello stesso verso del piatto Level, le piastrelle si
dovranno tagliare per rispettare gli allineamenti
(vedi schema).

Fuga perimetrale:

La misura del pezzo unico ceramico dovrà sempre
prevedere una fuga perimetrale di mm 4 su tutti i lati.

PLATO LEVEL
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SOLLEVAMENTO DEL PAVIMENTO

C_PEZZO UNICO CERAMICO_Posa ORIZZONTALE del pavimento D_PEZZO UNICO CERAMICO_Posa VERTICALE del pavimento

1. POSIZIONE IN
APPOGGIO.
Quando si solleva il
pavimento con l’aiuto
della chiave, lo si
appoggia a parete con
un movimento di 90°.

2. POSIZIONE DI
SICUREZZA.
Posizioniamo il pezzo
sollevato in posizione di
sicurezza impugnandolo
nella parte inferiore e
spostandolo, come
indicato, 
un movimento di 92°.

A_Con diversi elementi ceramici_Posa ORIZZONTALE B_Con diversi elementi ceramici_Posa VERTICALE

Sollevamento del pavimento CERAMICO

IMPORTANTE

90° 92°
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APPLICAZIONE DEL RIVESTIMENTO CERAMICO SUL PIATTO

A fronte dell’elevato peso della ceramica e per facilitarne il sollevamento 
per svolgere interventi di pulizia del piatto doccia, si consiglia di suddividere 
la pavimentazione in uno o più pezzi in relazione alle dimensioni del piatto 
Level ed alla misura e disposizione del rivestimento ceramico.

Posizionare il rivestimento ceramico sul piatto rispettando la fugatura 
necessaria.
Tagliare a misura il profilo in PVC inserito nel kit in relazione alla 
suddivisione prescelta per l’incollaggio delle piastrelle.

- In relazione al formato della ceramica si potranno avere uno o più pezzi 
suddivisi ed uniti (immagini 1, 2 e 3).

- In relazione alla disposizione delle piastrelle la suddivisione può essere 
modificata (immagini 4 e 5).

immagine 1 

1 suddivisione
1 elemento ceramico (mono blocco)

immagine 2 

2 suddivisioni
6 elementi ceramici

in relazione al formato della ceramica
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immagine 3

3 suddivisioni
12  elementi ceramici

immagine 4

2 suddivisioni
4  elementi ceramici

immagine 5

3 suddivisioni
6  elementi ceramici

in relazione alla disposizione della ceramica
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UNIONE del piatto

PARTICOLARI DI POSA

Particolare della sigillatura tra il bordo del 
piatto doccia e il rivestimento sulla PARETE.

Particolare della sigillatura tra il PAVIMENTO del 
piatto doccia e il PAVIMENTO perimetrale

OPZIONE: spessore a parete.
Se per problemi di posa e allineamento, non si applica il 
rivestimento ceramico della parete sul bordo del piatto 
doccia, è possibile utilizzare lo spessore a parete.

PIATTO LEVEL
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Particolari per l’installazione del piatto LEVEL e del vetro doccia

15 mm

PIATTO LEVEL

VETRO DOCCIA
DA APPOGGIO

SUPPORTO

REVESTECHFLEX

Rivestimento ceramico piatto doccia

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

15 mm

VETRO DOCCIA
DA INCASSO

4 mm

4 mm

PIATTO LEVEL

Rivestimento ceramico piatto doccia

SUPPORTO

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

PAVIMENTO BAGNO

Profilo
vetro
doccia

PAVIMENTO BAGNO

Distanziatori/guida

Distanziatori/guida

Profilo piatto

REVESTECHFLEX

Profilo piatto

BANDA
DRY50

BANDA
DRY50

Adesivo 
C2 S1/S2

Adesivo C2 S1/S2

C2 S1/S2

Adesivo
C2 S1/S2

Adesivo
C2 S1/S2

C2 S1/S2


