
Sigillante e adesivo universale poliuretanico monocomponente, igroindurente e ad alto 
modulo per l’incollaggio di diversi materiali come lamine impermeabilizzanti in EVAC (linea 

DRY della Revestech), ceramica, legno, PVC, ABS, metalli, ecc. 
Verniciabile, altamente flessibile ed elastico anche dopo l’indurimento, garantisce eccellente 
adesione e resistenza chimica. Idoneo per applicazioni sia in interno che in esterno.

Adesivo per la sigillatura di giunti.

Descrizione

Prodotto

Referenza Descrizione

544015323 REVESTECHFLEX

Propietá Valore Unitá de misura Norma

PRODOTTO NON INDURITO

Formazione della pelle
(23ºC y 50% h.r.)

Aprox. 90 min. M.I.

Velocità di indurimento
(23ºC y 50% h.r.)

2 - 3 mm/24h M.I.

Temperatura di esercizio                       De +1 a +30 ºC ---

Propietá Valore Unitá de misura Norma

PRODOTTO NON INDURITO

Durezza Circa . 55 ShA DIN 53505

Resistenza a trazione 1.7 – 1.9 Mpa. DIN 53504

Modulo elastico al 100% 0.8 – 1.0 Mpa. DIN 53504

Allungamento a rottura 400 – 600 % DIN 53504

Temperatura di esercizio De -40 a +90 ºC ------

Dati tecnici del prodotto

Composizione Elastomero di poliuretano

Confezioni Cartuccia da 300 ml

Aspetto Pasta tixotropica

Risultati di laboratorio

SCHEDA TECNICA

REVESTECHFLEX
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Per ottenere una perfetta adesione al supporto, le superfici devono essere pulite ed esenti da polvere, grasso, olio, acqua, inquinamento, ossidi, 
ecc..., per tale ragione in determinate occasioni, oltre ad un trattamento meccanico di pulizia si consigliano solventi organici (alcool, acetone o MEK) 
fino a quando tutti i contaminanti non sono stati completamente rimossi. Non usare mai saponi, detergenti o acqua. 
Posizionare l’ugello sulla cartuccia e tagliarlo alla larghezza del giunto desiderata; pressare il sigillante con la pistola applicatrice in modo da 
ricoprire perfettamente tutto il giunto, e che i suoi fianchi siano riempiti; stendere con spatola arrotondata. I giunti troppo profondi devono essere 
riempiti con materiale d’apporto, evitando che il sigillante aderisca al fondo. 
Qualsiasi modifica al giunto deve essere eseguita prima che termini il tempo di formazione della pelle.

Indicazioni per l’applicazione

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente scheda di sicurezza, contenente i dati fisici, 
tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.
In caso di contatto accidentale del prodotto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Istruzioni di sicurezza

Conservare in un ambiente asciutto, lontano da fonti di calore ad una temperatura compresa tra +10°C e +25°C. Proteggere dall’esposizione diretta 
alla luce solare.
Scadenza: 9 mesi dalla data di produzione per confezioni integre e mantenute sigillate nei propri originali imballi, 

Conservazione

Prodotto indurito: con mezzi meccanici. 
Prodotto fresco: con solventi organici.

Pulizia delle superfici

REVESTECHFLEX è particolarmente indicato per la sigillatura della bandella perimetrale impermeabilizzante ai bordi del  PIATTO LEVEL, nonché 
per incollare il rivestimento ceramico sui profili in PVC utilizzati per il suo rivestimento. Può essere impiegato sempre per l’incollaggio delle piastrelle 
sui profili della canalina WALK LEVEL oppure per la sigillatura dei giunti di raccordo dei diversi elementi che compongono il sistema.
REVESTECHFLEX viene utilizzato anche per incollare materiali diversi come ceramica, legno, PVC, ABS, metalli, ecc. 
Si consiglia sempre di eseguire test preliminari di adesione su qualsiasi materiale sconosciuto all’applicatore.
I sigillanti elastici come il REVESTECHFLEX anche se verniciabili possono presentare delle problematiche in quanto tutte le vernici generalmente 
caratterizzate da una capacità di movimento anche inferiore rispetto a quella dei sigillanti elastici, rischierebbero di fessurarsi durante il movimento 
di lavoro dei giunti. In ogni caso eventuali vernici compatibili possono rivestire i bordi della sigillatura per non oltre 1 mm. La compatibilità della 
vernice deve essere preventivamente testata (DIN 52 452-2).
L’esposizione del sigillante a sostanze chimiche o raggi UV possono generare variazioni cromatiche del prodotto (particolarmente per il bianco). Tali 
variazioni cromatiche, comunque, non compromettono le prestazioni o la durabilità del sigillante.
REVESTECHFLEX non è idoneo per giunti soggetti a spinta idrostatica negativa o per immersione permanente in acqua.

Destinazioni d’uso del prodotto
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