
Membrana impermeabilizare tip EVAC,, DRY50, cu SCURGERE SIFONICA PENTRU DUSURILE
FABRICATE DIN PAVIMENT CERAMIC (CARE SE POATE SCHIMBA IN NESIFONIC) care
incorporeaza iesire ORIZONTALĂ de 50 mm. Gratar si suport din otel inoxidabil AISI 
304. Noul sistem de termosudare etansa a membranei cu corpul scurgerii, garanteaza 
etanseitatea,evitand erori in timpul instalarii scurgerii. De asemenea, permite rotirea cu 360° a 
corpului sifonului, pentru a usura conectarea la tubulatura de evacuare.

Kit sifon de scurgere FLAT cu gratar evacuare incorporat de 10,7 x 10,7 cm si cu
membrana impermeabila termosudata lui, pentru garantarea etanseitatii in punctele critice.

Descriere

Produsul

DRY50 SUMI FLAT LUXE

Versiune descentrada D

*  Scurgerea sifonica de 240D, 300D y 375D, este sudata 
la membrana impermeabila de forma descentrata pentru a 
usura lucrarile de hidroizolare cu astfel de cerinte. La toata 
gama sifonul este centrat pe latura scurta (A) si descentrat
pe latura mai lunga (B).

A 2 dimensiuni: 1,2 m / 1,5 m
B 2 dimensiuni: 2 m / 2,5 m40 cm

A

B

FISA TEHNICA

DRY50 
SUMI FLAT LUXE

Pozitia sifonului pe membrana DRY50: 

Versiune 
centrada 
Dreptunghiular

Versiune 
centrada
patrat

Versiune 
descentrada 
orizontală 

*
65 mm.

inaltime
orizontală (Ø 40/50_ 30 litri/ minut).  
inaltime

referinţă denumire membrana

544010373 DRY50 SUMI FLAT LUXE 025 0,5 x 0,5 m

544010328 DRY50 SUMI FLAT LUXE 144 1,2 x 1,2 m

544010335 DRY50 SUMI FLAT LUXE 225 1,5 x 1,5 m

544010342 DRY50 SUMI FLAT LUXE 240 1,2 x 2 m

544011424 *DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D 1,2 x 2 m

544010359 DRY50 SUMI FLAT LUXE 300 1,5 x 2 m

544011561 *DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D 1,5 x 2 m

544010366 DRY50 SUMI FLAT LUXE 375 1,5 x 2,5 m

544011578 *DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D 1,5 x 2,5 m
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Caracteristici Metoda de testare de ensayo Unitate idad Valoare or

Inaltime corpul scurgerii mm 65

Ieșire corpul scurgerii                                                                             mm                                             Orizontală

Diametrul cu ieșire corpul scurgerii mm Ø 40/50 H

Viteza de descarcare corpul scurgerii ISO TC 138/SC 1604 l/s 0,50 

Dimensiuni gratar mm 107 x 107

Efectele produselor chimice Stabila la materialele utilizate la montarea pavimentelor ceramice, curatare sau mentinere.

Compozitie
Corpul scurgerii: ABS
Gratar: Otel inoxidabil AISI 304. Finisaj electroslefuire.

Uniunea membrana /corpul scurgerii: termosudare

 Caracteristici / MEMBRANA Metoda de testare Unitate Toleranta Valoare

Lungime m -0,5% și +1% 0,5/1,2/1,5/2,0/2,5

Latime m -0,5% și +1% 0,5/1,2/1,5

Greutate EN 1849-2 g/m2 -5% și +10% 335

Grosime EN 1849-2 mm -5% și +10% 0,52

Etanseitate EN 1928 Met. B ADMIS

Rezistenta la apa a lipiturii cu
adezivul C2

Coloana de apa 1m/24 h ETANS

Efectele produselor chimice Stabila la materialele utilizate la montarea pavimentelor ceramice.

Compozitie Membrana impermeabila: Poliolefine Termoplastice / Stratul exterior: Fibre netesute de Poliester.

Culoare Galben

Marcado CE cumple con la norma EN 13956:2012

MEMBRANA DRY50

CORPUL SCURGERII / GRATAR

cu marcajul CE. EN 13956:2012
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Dimensiuni gratar SUMI FLAT LUXE

Dimensiuni suport SUMI FLAT LUXE

Dimensiuni al corpul scurgerii FLAT

Data ultimei actualizări: 10/01/2024 3/3


