FISA TEHNICA

DRY80 GARGUI

Produsul
Gura de scurgere laterala.

Descriere

Piesa utilizata pentru evacuarea orizontala cu membrana
impermeabila de tip EVAC, DRY 80 de 50 x 50 cm lipita de

tubul de pvc de diferite diametre @50/ @75/ @ 90 / & 110 mm.

_A sistemului de uniune ale membranei DRY 8O0 la tub, este cu
ajutorul termosudate, garantand astfel etanseitatea in acest

punct critic al evacuarii.

_Flexibilitatea membranei favorizeaza o instalare simpla si sigura,

inclusiv in situatii complicates.
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Referintd Denumire Tip ambalare A: @50 mm
Cutie 1 buc. DRY80 GARGUI 75 i .
544010748 DRY80 GARGUI 50 WlamlaEs 50 e x50 @i B: 75 mm
Cutie 1 buc. . :
544015187 DRY80 GARGUI 75 Membrana 50 ¢m x 50 cm DRY80 GARGUI 90 Lipirea tubului de
O L e, C: @90 mm membrana:
544015613 DRY80 GARGUI 90 NiEramEne 50 6 x50 6 DRY80 GARGUI 110 termosudate.
Cutie 1 buc. E: @110
544015897 DRY80 GARGUI 110 Membrana 50 cm x 50 cm : mm
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MEMBRANA CU MIARCAJUL CE e C €
Caracteristici DRY 80 Metoda detestare Unitate Toleranta Valoare
Etanseitate EN 1928 Met. B ADMIS
. . MLV L =500 L=500
Rezistenta la tractiune EN 12311-2 Met. A N/50 mm MLV T > 195 T-195
. MLV L =27 L=27
— 0,
Intindere EN 12311-2 Met. A Yo MLV T > 225 T=225
Rezistenta lipiturii la forfecare EN 12317-2 N/50 mm MLV= 180 180
Rezistenta la impact EN 12691 mm MLV= 150 150
Rezistenta la sarcina statica EN 12730 Met. B Kg MLV = 20 20
Maleabilitate la temperatura scazuta EN 495-5 °C MLV = -25 -30
Reactie la foc EN 13501-1 Euroclases F
Lungime cm 50
Latime cm 50
Greutate EN 1849-2 g/m? -5% si +10% 625
Grosime EN 1849-2 mm -5% si +10% 0,80
Defecte vizibile EN 1850-2 ADMIS
Rectiliniaritate EN 1848-2 mm g=50 50
Planeitate EN 1848-2 mm p=10 10
MLV: VValoarea Limita declarata (poate fi minima sau maxima).
Caracteristicia TUB Metoda detestare Unitate Valoare
Lungime cm 30
Diametrul de evacuare a tubo (9 exterior) mm A: @50,B:975,C: J90 E: @110
Grosime mm 3
Compozitie P\/C culoare gri conform normei UNE-EN 1453 si UNE-EN 13501
revestaon® responsible
C/La Rioja,4 (]
waterproofing
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