
Membrana impermeabilizare DRY50 tip EVAC, evacuare sifonica (care se poate 
transforma in nesifonica) pentru dusurile la nivelul pardoselii, care incorporeaza evacuare 
ORIZONTALA (50-40 mm). Gratar si suport din otel inoxidabil AISI 304, vopsite in negru 
sau alb. Noul sistem de termosudare a membranei la piesa superioara a corpului
sifonului garanteaza etanseitatea totala, evitand erori in timpul instalarii sifonului.

Kit de evacuare cu membrana impermeabilizare DRY50 tip EVAC,
cu SIFON DE SCURGERE PENTRU DUSURILE LA NIVELUL PARDOSELII.

Descriere

Produsul

FISA TEHNICA

DRY50 LINIAR SLIM
BLACK/WHITE

Uniunea membrana /corpul scurgerii: termosudare

Metoda de testare Unitate Valoare

Inaltime mm 60

Iesire                                                                       mm                              Ø Orizontală 40/50

Diametrul iesirii mm 50H

Viteza de descarcare l/s 0,60 

Efectele produselor chimice Stabila la materialele utilizate la montarea pavimentelor ceramice, curatare sau mentinere.

Culoare Gri

Compozitie parte superioara
sifon si inel superior

ABS

SIFON DE SCURGERE NOVO

Metoda de testare Unitate Valoare

Dimensiuni gratar cm A se vedea anexa

Efectele produselor chimice Stabila la materialele utilizate la montarea pavimentelor ceramice.

  Compozitie Gratar: Otel inoxidabil AISI 304. Finisaj electroslefuire.

Culoare Vopsite negru / vopsite alb

GRATAR SLIM

Caracteristici / MEMBRANA Metoda de testare Unitate Toleranta        Valoare

Lungime m -0% și +5% 2

Latime m -0,5% și +1% 1,5

Greutate EN 1849-2 g/m
2

-5% și +10% 335

Grosimea efectiva EN 1849-2 mm -5% și +10% 0,52

Etanseitate EN 1928 Met. B ADMIS

Rezistenta la apa a lipiturii cu
adezivul C2

Coloana de apa 1m/24 h ETANS

Efectele produselor chimice Stabila la materialele utilizate la montarea pavimentelor ceramice

Compozitie Membrana impermeabila: poliolefine termoplastice. Acoperita de fibre netesute de poliester. 

Culoare Galben

Marcajul CE respecta standardul normei EN 13956:2012
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Kit evacuare sifonica (care se poate 
transforma in nesifonica) pentru dusurile 
la nivelul pardoselii, care incorporeaza 
evacuare orizontala (50-40 mm) si 
membrana impermeabila DRY50 tip 
EVAC termosudata la piesa superioara a 
corpului sifonului.

sifon de scurgere novo
vedere in sectiune

D/D_baza rigolei

A/A_gratar din sticla

52 mm 3,5 mm3,5 mm

1,5
10,5

vedere in sectiune

35 mm

Ø 46 mm

Ø 50 mm

49 mm

59 mm

Pozitia sifonului pe 
membrana DRY50: 

Versiunea 
descentrata
verticală

referinţă denumire lungimea gratar membrana 
lámina

544016344 DRY50 LINIAR SLIM 60• BLACK 60 cm 1,5 x 2 m

544016351 DRY50 LINIAR SLIM 70• BLACK 70 cm 1,5 x 2 m

544016368 DRY50 LINIAR SLIM 90• BLACK 90 cm 1,5 x 2 m

referinţă denumire lungimea gratar membrana 
lámina

544016313 DRY50 LINIAR SLIM 60• WHITE 60 cm 1,5 x 2 m

544016337 DRY50 LINIAR SLIM 70• WHITE 70 cm 1,5 x 2 m

544016320 DRY50 LINIAR SLIM 90• WHITE 90 cm 1,5 x 2 m

Kit de rigola cu gratar liniar vopsit
in negru și alb si membrana 
hidroizolaţie DRY50 termosudata 
de sifonul cu ieșire orizontală.

60 mm.
inaltime

orizontală Ø 50 H. 
evacuare

long. gratar long. cadru rigola

60 595 mm 60 600 mm

70 695 mm 70 700 mm

90 895 mm 90 900 mm

  B_gratar               C_cadru rigola

64 mm

47 mm

B

C

11 mm
exterior
10,5 mm
interior

A

D
A

D

DRY50 LINIAR SLIM BLACK

DRY50 LINIAR SLIM WHITE

FISA TEHNICA

DRY50 LINIAR SLIM
BLACK/WHITE

C/La Rioja,4
03006 
Alicante
Spain

04434
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