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DITEC 3 este o membrana pentru decuplarea unei game largi de materiale de finisare . Această 
membrană de polietilenă nodulară cu geotextile integrate pe ambele părţi oferă o bază excelentă 
pentru o lipire a plăcilor cu adezivi în strat flexibil . Geotextilele decupleaza finisajul de suport, 
protejându-le de crăpare și mișcarea acestora. Canalele de aer dintre noduli ventilează suportul 
și previn acumularea presiunii vaporilor.

Membrana nodulară din polietilenă care încorporează pe ambele părți geotextilul și polipropilena, 
pe ambele părţi.

Utilizați numai adezivi flexibili în strat subțire de înaltă calitate pentru a asigura o instalare fără probleme. Selectează
adezivul potrivit tipului de pardoseală și pavaj ce urmează a fi instalat, ținând cont de cerințele specifice de utilizare.

Notă: Nu toți adezivii pentru pardoseli sunt potriviți pentru utilizarea cu DITEC 3. Îndemnăm utilizatorii să
verifice compatibilitatea cu propriile teste. Revestech nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea adezivilor neadecvati. 
În cazul instalării pe sisteme de încălzire prin pardoseală, pot fi necesari adezivi mai puternici din punct de vedere al aderentei si 
gresie sau ceramica de calitate superioara.

Suportul trebuie să fie solid din punct de vedere structural, uscat, nivelat și curat, potrivit pentru instalarea plăcilor și în 
conformitate cu toate reglementărilor în vigoare. Nivelul de umiditate trebuie să fie mai mic de 2% (test CM) conform DIN 18365. 
Când este instalat pe substraturi absorbante, trebuie să respectați instrucțiunile producătorului adezivului și dacă este necesară 
nivelarea, aceasta trebuie făcută complet înainte de a începe instalarea membranei.

Descriere

Produsul

Características

Greutate 550 gr/m2

Membrana modulară Polietilenă

Geotextil Polipropilena

Latime / lungime 1 m / 30 m

Grosime 3 mm

Crampoanele 2.500 por m2

Volumul de aer dintre noduli 1,56 l/m2

Temperatura de instalare  5 la 30 ºC

Temperatura de serviciu -40 la 80 ºC

Proprietati fiziologice Sigura pentru apa potabila

Adezivi

Suport

FISA TEHNICA

DITEC 3
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Placile amplasate pe DITEC 3 trebuie sa aiba intre 0,01 si 0,16 m2. Evitați instalarea în diagonală sau in trepte. Asigurati-va ca suportul este 
structural sanatos si pregatit de o maniera profesionala. Tăiați secțiunile membranei la dimensiunea dorită. Aplicați ferm cu o gletiera dintata de 
4x4 mm. Asezati imediat membrana cu proeminentele conice in jos și apăsați ferm cu o gletiera de plastic. Ulterior se aplica adezivul de gresie 
si se monteaza placajul ceramic ca de obicei. Rosturile de dilatație de pe suprafața plăcilor trebuie să coincidă cu cele de dedesubt.

Notă: Dacă se utilizează în exterior și este necesara hidroizolarea, îmbinările dintre membrane și  perimetrul trebuie sigilate cu DRY80 Banda
20 și adeziv pe bază de ciment în dispersie acrilică impermeabilă și elastică (A+B).

Placi si finisaje. Montajul.

Mersul pe podeaua finisată cu pantofi cu talpă tare sau lovirea acestuia cu un obiect greu poate produce un sunet gol. Va rugam sa urmati
toate instrucțiunile si normele pentru montajul în cauză. Acordați o atenție deosebită celor referitoare la adezivul și gresia
folosita. Informațiile furnizate se bazează pe experiența și testele efectuate până în prezent.
Nici o informație furnizată aici nu va fi interpretată ca o garanție implicită de adecvare a  DITEC 3, gama largă de materiale
utilizate, variațiile în condițiile de lucru și de instalare pot necesita o evaluare individuală în fiecare caz. Îndemnăm pe
utilizatorii să-și efectueze propriile teste pentru instalarea prevăzută.

Observatii

1. Suport
2. Adeziv tip C2 S1/S2
3. Ditec 3
4. Adeziv impermeabil 
elastic pe baza de ciment
5. Finisaj ceramic

Bobina vine 
rulata
a facilita 
montajul 
corect.

Amplasarea incorectă a membranei sau montarea ei inversată face ca aceasta să se piardă complet
eficacitatea și anulează garanția noastră.

MONTATI CU PROEMINENTELE
CONICE IN JOS.
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